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Dieses Produkt ist nicht fiir primédre Heizzwecke geeignet.
Dieses Produkt ist nur fiir gut isolierte Rdume oder fiir den gelegentlichen
Gebrauch geeignet.

This product is not suitable for primary heating purposes.
This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Questo prodotto non e adatto a scopi di riscaldamento primario.
Questo prodotto € adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.

Ce produit ne convient pas a des fins de chauffage primaire.
Ce produit convient uniquement aux espaces bien isolés ou a un usage
occasionnel.

Este producto no es adecuado para fines de calefaccién primaria.
Este producto sélo es adecuado para espacios bien aislados o para
un uso ocasional.

Ten produkt nie nadaje sie do podstawowych celéw grzewczych.

Ten produkt nadaje sie tylko do dobrze izolowanych pomieszczen

lub do sporadycznego uzytku.

To mpoildv avto dev eival KatdAAnAo yia okomol¢ pwToyevolg B€ppavong.
AuTo To TpoTioV eival kKataAAnAo Yoévo yia KaAd HOVWHEVOUG XWPOULG 1 yLa
TepLOTAGLAKN XpPNON.
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Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Installation sorgféltig durch und heben Sie diese fiir
zukiinftige Referenzen auf.

Please read the instructions carefully before installation or use and keep for future reference.
Leggere attentamente le istruzioni prima dell‘installazione o dell‘'uso e conservare per futura consultazione.

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation ou l'utilisation et les conserver
comme référence ultérieure.

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de la instalacién o del uso y guardelo para
futuras referencias.

Przed rozpoczeciem montazu lub uzytkowania produktu nalezy uwaznie zapozna¢ sig z trescig niniejszej
instrukcji obstugi, a nastepnie zachowa¢ jg do wgladu w przysztosci.

AlaBdoTe MPOOEKTLKA OAEG TIG 0ONyieg MpLy and tnv eykatactaon. duAdfte T1g 0dnyieg
yla HeAANOVTLKNA avagopd.
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SICHERHEITSHINWEISE

+ Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Geréats alle Anweisungen durch.

« Nur fiir den Gebrauch in Innenrdumen vorgesehen. Dieses Gerét ist nicht
fir den Gebrauch auBerhalb des Hauses und nur fiir gut isolierte Rd&ume
oder gelegentlichen Gebrauch geeignet.

+ Benutzen Sie dieses Gerdt NICHT in der unmittelbaren Umgebung eines
Bades, einer Dusche oder eines Swimmingpools.

+  Verwenden Sie dieses Gerat NICHT als freistehendes Geréat. Es muss immer
an dem in diesem Handbuch aufgefiihrten Kaminmantel befestigt werden.

+ Das Haus muss geerdet sein.

. Dieses Gerat darf NICHT Uber ein externes Schaltgerat, wie z.B. eine Zeit-
schaltuhr, gespeist oder an den Stromkreis angeschlossen werden, der
regelméalig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird,
um eine Gefdhrdung durch versehentliches Zuriicksetzen des Thermo-
schutzschalters zu vermeiden.

+  Wenn das Netzkabel beschéadigt ist, muss es vom Hersteller, seinem
autorisierten Servicezentrum oder einem Fachmann repariert werden.

. @ Das Symbol bedeutet ,NICHT UBERDECKEN"

WARNUNG! Um eine Uberhitzung zu vermeiden, darf das Gerét nicht ab-
gedeckt oder der Lufteinlass bzw. -auslass versperrt werden.

+ Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie bitte bei Textilien, Vorhdngen
oder anderen entflammbaren Materialien einen Mindestabstand von
1 Meter zum Luftauslass ein.

+ Halten Sie das Netzkabel von heiBen Oberflachen und heilen Geraten fern.
Verlegen Sie das Netzkabel nicht vor dem Gerat.

«  Verwenden Sie dieses Gerdt NICHT in Rdumen, die explosive Dampfe
enthalten (z.B. Benzin), oder wenn Sie Lésungsmittel, Klebstoff, Aerosol-
spray oder brennbare Farben verwenden, da diese Feuer fangen kdnnen.

+ Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit einge-
schrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in
sicherer Weise beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit
verbundenen Gefahren verstehen.

« Kinder und gefahrdete Personen miissen bei der Benutzung dieses Gerats
stets beaufsichtigt werden, da einige Teile sehr hei werden und Verbren-
nungen verursachen kdénnen.

+  Verwenden Sie dieses Gerdt NICHT in kleinen Rdumen, wenn diese von
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Personen besetzt sind, die den Raum nicht allein verlassen kénnen, es sei
denn, es ist eine standige Beaufsichtigung vorgesehen.

« Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerat nur dann ein-
und ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebs-
position aufgestellt oder installiert wurde und Anweisungen und Aufsicht
liber den sicheren Gebrauch des Geradtes gegeben werden.

+ Reinigung und Wartung des Gerates diirfen NICHT von Kindern ohne
Aufsicht durchgefiihrt werden.

+ Dieses Gerat darf von Kindern NICHT zum Spielen benutzt werden.

« Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden
standig beaufsichtigt.

+ Halten Sie den Netzstecker nach der Installation zugénglich.

« NICHT verwenden, wenn das Gerat sichtbare Anzeichen einer
Beschadigung aufweist.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR.: EF223A

Versorgungsspannung: AC 220 -240V 50Hz

Maximale Leistungsaufnahme: 2 KW

Kabelldnge: 1,8 m

Verbrauch fir Flammeneffekt: 8,72 W (LED 4,72 W + Motor mit Flamme 4 W)
Verbrauch fiir Stimmunsglicht: DC12V, Max 2,16 W, 0,18 A

WARMEABGABE

Nennwéarmeleistung (Pnom): 2 KW

Minimale Warmeleistung (Indikativ) (Pmin): 1 KW
Maximale kontinuierliche Warmeleistung (Pmax): 2 KW

VERBRAUCH VON ELEKTRISCHER HILFSENERGIE
Bei Nennwéadrmeleistung (elmax): 12,5W

Bei minimaler Heizleistung (elmin): 12,0 W

Im Bereitschaftsmodus (elSB): < 0,5W

ART DER WARMEZUFUHR

Manuelle Regelung der Warmezufuhr mit integriertem Thermostat Nein
Manuelle Regelung der Warmezufuhr mit Rickmeldung der Raum- und / oder AuBentemperatur Nein
Elektronische Regelung der Warmezufuhr mit Rickmeldung der Raum- und / oder AuBentemperatur Nein

Warmeabgabe mit Geblaseunterstiitzung Nein
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ART DER WARMEABGABE/RAUMTEMPERATURREGELUNG

Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung Nein
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung Nein
Mit mechanischem Thermostat Raumtemperaturregelung Nein
Mit elektronischer Raumtemperaturregelung Ja

Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr Nein
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenschaltuhr Nein

ANDERE STEUERUNGSOPTIONEN

Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung Nein

Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster Nein

Mit Fernbedienungsoption Nein

Mit adaptiver Startsteuerung Nein

Mit Arbeitszeitbegrenzung Nein

Mit schwarzem Lampensensor Nein

STEUERPLATINE FERNBEDIENUNGS- FERNBEDIENUNGSSENDER
EMPFANGER

HARDWARE: RC01-027F01 VO HARDWARE: RC06-014 VO
HARDWARE: RC11-05B VO

SOFTWARE: RC01-027F01_V0.hex SOFTWARE: RC06-006A06_V0.cds

TEILE UND HARDWARE

+ Packen Sie das Gerat vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass das
Gerat intakt ist, keine Anzeichen von Transportschaden aufweist und kein
Teil dem Wasser ausgesetzt war. Verwenden Sie das Gerat im Zweifelsfall
nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.

+ Plastikverpackungen von Kindern fernhalten.

+ Bewahren Sie die Originalverpackung auf, da dies im Falle einer Service-
beschwerde mit dem Produkt erforderlich sein kann.

« Priifen Sie, ob alle Teile aus der Verpackung entnommen wurden.




DE

W

Kamineinheit

AAA Batterien

Schrauben M4 x 10

KAMIN

ALEITUNG

ELEKTRO

EDIENUNGSH

Fernbedienung

Halterung

Schrauben ST4 x 10
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GERATEABMESSUNGEN
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1. INSTALLATIONSANLEITUNG

BENOTIGTES WERKZEUG

Ein Schraubenzieher wird bendtigt.

1. AUFSTELLEN DES GERATES
Ihr neuer elektrischer Kamin kann praktisch tberall in Ihrem Haus installiert

werden. Achten Sie jedoch bei der Wahl des Aufstellungsortes darauf, dass
die allgemeinen Anweisungen befolgt werden.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Gerdt vor Sonnenein-

strahlung schiitzen.
Das Gerat sollte an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden,
und es muss leicht zugéanglich sein, um eine Trennung zu ermdglichen.
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2. MONTAGE

Befestigen Sie die Halterung auf der linken und rechten Seite, wie abgebildet
mit 4xM4x 10 Schrauben.

Installieren Sie den Einsatz von der Riickseite des Kamins aus. Verwenden
Sie hierfiir 4xST4x 10 Schrauben, um den Einsatz am Kamin zu befestigen.
Verbinden Sie beide Stecker, wie abgebildet.

STECKVERBINDUNGEN
VERBINDEN

SCHRAUBEN
ST4X10

Befolgen Sie die Schritte der Montageanleitung die Sie mit lhrem MT223X
(X=A,B,C..) erhalten haben.

HINWEIS: Kompatible Stimmungsleuchten sind bei der IN & OUT HOUSE
GmbH erhaltlich. Andere Marken sind mdglicherweise nicht geeignet und
verlieren die Garantie.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
1. ALLGEMEIN

WARNUNG! Nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb, wenn es beschadigt ist
oder eine Fehlfunktion hat. Wenn Sie vermuten, dass das Gerat bescha-
digt ist oder eine Fehlfunktion hat, rufen Sie einen qualifizierten Service-
techniker, um das Geréat zu lGiberpriifen und gegebenenfalls Teile des elekt-
rischen Systems auszutauschen, bevor Sie es wieder verwenden.

WARNUNG! Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie bitte bei
Textilien, Vorhdangen oder anderen entflammbaren Materialien einen
Mindestabstand von 1 Meter zum Luftauslass ein.

Achten Sie darauf, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt.
Fehlerhafte Steckdosenanschliisse oder lose Stecker kénnen zu einer
Uberhitzung der Steckdose fiihren.

Unterbrechen Sie NICHT die Stromzufuhr zum Netz, wahrend das Geréat in
Betrieb ist. Verwenden Sie die Funktionen auf der Fernbedienung um das
Feuer auszuschalten und vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter in
die Aus-Position gebracht wurde, bevor Sie die Verbindung trennen.

VORBEREITUNG VOR GEBRAUCH

Das Gerat kann sowohl mit der Fernbedienung als auch mit den manuellen
Bedienelementen am Gerat bedient werden.
Siehe Kapitel: Manuelle Bedienung

HINWEIS: Um sowohl die Fernbedienungs- als auch die manuellen Funk-
tionen nutzen zu kdnnen, muss sich der manuelle Ein-/ Ausschalter in
der Position ,ON‘ befinden. Um zu verhindern, dass das Produkt zu heil}
wird, gibt es eine 10s Verzogerung beim Einschalten der Heizung und
eine 10s Verzdgerung beim Ausschalten des Heizgebléases.

BATTERIEN

Stellen Sie sicher, dass die Batterien der Fernbedienung neu und
richtig eingesetzt sind.

10
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HAUPTNETZSCHALTER

Der Netzschalter befindet sich am Bedienfeld auf der rechten Seite

des Heizkastens.

Schalten Sie den Schalter EIN (=), bevor Sie entweder die Fernbedienung
oder die manuelle Steuerung betatigen.

Es ertont ein langer Piepton um anzuzeigen, dass das Feuer einsatzbereit ist.

2. MANUELLE BEDIENUNG

FLAMMENKNOPF

HAUPTSCHALTER

HEIZKNOPF

HINWEIS: Die Flamme ist immer an, wenn das Gerat eingeschaltet ist.

Die manuellen Tasten befinden sich oben rechts am Gerat.

Driicken Sie den "Netzschalter”, um das Gerat einzuschalten oder
auszuschalten. Dieser Schalter muss fiir alle Funktionen einschliellich der
Fernbedienung in der Position "AN" stehen.

Driicken Sie die Taste "Flame", um durch vier Flammeneffekte zu schalten.
Driicken Sie "Heater", um den Liifter einzuschalten, driicken Sie erneut, um
die zweite Stufe einzuschalten und driicken Sie den Knopf dreimal, um die
Heizung auszuschalten. Es gibt 3 Stufen, die Sie durchschalten kénnen,
einschlieBlich der OFF-Einstellung.

11
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3. FERNBEDIENUNG

DISPLAY

FLAMMENEFFEKT

HEIZUNG

TIMER

N

=~
=

@ﬂﬁg

7z

POWER

TEMPERATUR

STIMMUNGSLICHT

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig in der Fernbe-
dienung installiert sind. Die effektive Reichweite betragt bis zu 4 Meter.

AN/AUS SCHALTEN

Driicken Sie diese Taste (') um den Flammeneffekt sowie das Heizgerat ein-

und auszuschalten.

FLAMMENEFFEKT

Driicken Sie &b um durch die vier Flammeneffekte durchzuschalten.

HEIZUNG

Driicken Sie 5[]'} um durch die drei Heizstufen durchzuschalten.
Durch einmaliges Driicken schaltet sich die erste Stufe ein.

(Kontrollleuchte ®0)

12
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Driicken Sie erneut, schaltet sich die zweite Stufe ein.
(Kontrollleuchte ®@®)

TEMPERATUR

Dricken Sie die Taste 8 um die Temperatur einzustellen.
Die Digitalanzeige zeigt die Temperatureinstellung 23 °C
(Standarteinstellung) an.
Die Temperatur wird mit jedem Driicken um 1 °C bis hin zu 28 °C erhoht.
Durch Driicken von TEMP fiir 3 Sekunden, kann die Digitalanzeige
zwischen °C und °F gewechselt werden.

TIMER

Driicken Sie die Taste (B um zwischen den Einstellungen AUS, sowie
0,5 Stunden bis 9 Stunden zu wechseln.

STIMMUNGSLICHT

Driicken Sie die Taste ,'IU"\ um durch 14 Effekte, einschlie8lich der Aus-Einstel-
lung zu schalten.

ZURUCKSETZEN DER ELEKTRONISCHEN
SICHERHEITSSTEUERUNG

Das Gerét ist mit einer elektronischen Sicherheitssteuerung (E.S.) ausgestat-
tet. Dies ist eine Sicherheitsvorrichtung, die das Gerat ausschaltet, wenn es
aus irgendeinem Grund zu einer Uberhitzung kommt z.B. durch Abdecken der
Heizung. Wenn die Heizung aufhort zu arbeiten, wahrend der Flammeneffekt
normal weiterarbeitet, zeigt dies an, dass die E.S. in Betrieb ist. Die Steuerung
kann erst wieder eingestellt werden, nachdem das Gerat abgekihlt und das
Gerét zuriickgesetzt wurde. Die Wiederherstellung der E.S. Kontrolle verlauft
wie folgt:

1. Schalten Sie das Gerat aus (Manueller Ein-/ Ausschalter) und lassen Sie
es ca. 10 - 15 Minuten lang ausgeschaltet.

2. Entfernen Sie eventuelle Verstopfungen am Ausgang des Heizllifters usw.
Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung wahrenddessen mit der

Steckdose unterbrochen ist.

3. Schalten Sie das Geréat wieder ein und die E.S. Kontrolle wird zuriickgesetzt.

13
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WARTUNG

WARNUNG! Vor jeder Wartung oder Reinigung der AulRenseite des
Kamins sollte das Gerat von der Stromversorgung getrennt werden,
bis es abgekiihlt ist.

BATTERIE ERSETZEN

Die Fernbedienung lauft mit Hilfe von zwei AAA-Batterien. Stellen Sie sicher,
dass die Batterien korrekt in der Fernbedienung installiert sind.

WARTUNG VON MOTOREN

Die fiir den Lifter- und Flammeneffekt verwendeten Motoren sind fiir eine
verlangerte Lagerlebensdauer vorgeschmiert und bendétigen keine weitere
Schmierung. Es wird jedoch empfohlen, die Gebldse /Heizeinheit regelmaRig
zu reinigen/abzusaugen.

REINIGUNG DES KAMINS

Sie konnen die AulRenseite des Kamins mit einem weichen, feuchten, fussel-
freien Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Polierprodukte.
Verwenden Sie zum Entfernen von Fingerabdriicken oder anderen Flecken auf
der Frontglasscheibe ein weiches, feuchtes, fusselfreies Tuch mit einem hoch-
wertigen Haushaltsglasreiniger. Die Frontglasscheibe sollte immer mit einem
sauberen, fusselfreien Tuch oder Papiertuch vollstdndig getrocknet werden.

WARNUNG! Scheuernde Reinigungsmittel sollten nicht auf der Glas-
scheibe verwendet werden. Fliissigkeiten sollten nicht direkt auf eine
Oberflache des Gerats gespriiht werden.

14
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ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromdull). Elektrogerate
sollten nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Fur
die Entsorgung von Elektrogeraten sollten getrennte
Sammelstellen verwendet werden. Um dieses Gerat am Ende
seiner Nutzungsdauer entsorgen zu lassen, wenden Sie sich bitte
an unsere WEEE-Reg.-Nr. DE 30709070 (siehe www.balderia.com).

Dieses Gerat entspricht den europaischen Sicherheitsnormen (EN
60335-2-30) und der europaischen elektromagnetischen
Vertraglichkeit (EN 55014-1, EN 55014-2 und EN 61000-3-2 und EN
61000-3-3) deckt die wesentlichen Anforderungen der
EG-Richtlinien und der Richtlinie 2014 / 30 / EU ab.

Batterien (Akkus) durfen nicht im normalen Hausmull entsorgt
werden, sondern mussen an entsprechenden Sammelstellen
abgegeben werden.

WARNHINWEISE:

* Batterien nie anztinden - Explosionsgefahr

* Batterien nie 6ffnen, kurzschlieBen oder beschadigen, da dies zu
Verletzungen fuhren kann.

Produkt: Elektrokamin EF223A

Modellnummer: EF223A

Vertrieb durch: IN & OUT HOUSE GmbH
Jahnallee 45A
53173 Bonn
Deutschland

E-Mail: info@in-out-house.de

15
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION

+ Read all of the instructions before using this appliance.

+ Forindoor use only. This appliance is not suitable for use outside the
house and only suitable for well insulated spaces or occasional use.

+ DO NOT use this appliance in the immediate surroundings of a bath,

a shower or a swimming pool.

« DO NOT use this fire as a free-standing appliance. It must always be
fixed to the fireplace mantel listed in this manual.

« This fire must not be located immediately below a socketoutlet.

+ This appliance must be earthed.

« This appliance must not be supplied through an external switching device,
such as a timer, or connected to the circuit that is regularly switched on
and off by utility in order to avoid a hazard due to the inadvertent
resetting of the thermal cut out.

« If the mains cable is damaged, it must be repaired by the manufacturer,
its authorised service centre or a specialist.

+ The mean of figure @ in marking is “DO NOT COVER”

WARNING! In order to avoid overheating, do not allow the appliance to
be covered or let the air inlet/ outlet become obstructed.

+ To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable
material a minimum distance of 1 metre from the air outlet.

+  Keep the power cord away from hot surfaces and hot conditions.

DO NOT route the power lead in front of the appliance.

« DO NOT use this fire in rooms that have explosive fumes in them
(for example petrol), or if you are using solvents, glue, aerosol spray or
in flammable paints, as these may catch fire.

+ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.

«  Children and vulnerable people must be supervised at all times when
using this appliance, as some parts can become very hot and cause burns.

+ DO NOT use this appliance in small rooms when they are occupied by
persons not capable of leaving the room on their own, unless constant
supervision is provided.

« Children aged between 3 and 8 years old should only switch on/off the

16
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appliance provided that it has been placed or installed in its intended

normal operating position and instructions and supervision concerning

the safe usage of the appliance are given.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.

This appliance shall not be played with by children.

Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.

Keep the power plug accessible after installation.

DO NOT use if there are visible signs of damage to the appliance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELL-NR.: EF223A

Supply Voltage: AC 220-240V 50Hz

Maximum power consumption: 2KW

Cable length: 1.8 m

Power for flame effect: 8.72 W (LED 4.72W + engine with flame 4 W)
Mood light consumption: DC 12V, Max 2.16 W, 0.18 A

HEAT OUTPUT:

Nominal heat output (Pnom): 2 KW

Minimum heat output(indicative) (Pmin): 1 KW
Maximum continuous heat output (Pmax): 2 KW

AUXILIARY ELECTRICITY CONSUMPTION:
At nominal heat output (elmax): 12.5 W

At minimum heat output (elmin): 12.0 W

In standby mode (elSB): <0.5W

TYPE OF HEAT OUTPUT

Single stage heat output and no room temperature control

With mechanic thermostat room temperature control

Electronic room temperature control plus day timer

Electronic room temperature control plus week timer

17
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TYPE OF HEAT OUTPUT/ROOM TEMPERATURE CONTROL
Single stage heat output and no room temperature control

Two or more manual stages, no room temperature control

With mechanic thermostat room temperature control
With electronic room temperature control

Electronic room temperature control plus day timer
Electronic room temperature control plus week timer
OTHER CONTROL OPTIONS

Room temperature control, with presence detection
Room temperature control, with open window detection
With distance control option

With adaptive start control

With working time limitation

With black bulb sensor

CONTROL BOARD

HARDWARE: RC01-027F01 VO
SOFTWARE: RC01-027F01_V0.hex

HARDWARE: RC11-05B VO

PARTS AND HARDWARE

REMOTE CONTROL RECEIVER REMOTE CONTROL
TRANSMITTER

HARDWARE: RC06-014 VO
SOFTWARE: RC06-006A06_V0.cds

No
No
No
Yes
No
No

No
No
No
No
No
No

+ Unpacking the fire carefully, make sure that the appliance is intact with
no signs of damage caused by transport and no part has been exposed
to water. If in doubt, do not use the appliance and contact an authorised

service centre.

+  Keep plastic wrapping away from children.

+ Save the original packaging as this may be required in the event of service

complaint with product.

+ Check that all parts are removed from the packing.

18
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Fireplace unit

AAA batteries

M4 x 10 screws

OKAMIN

SANLEITUNG

ELEKTR

GEDIENUNGS

Instruction manual

Remote handset

Holder

ST4 x 10 screws
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APPLIANCE DIMENSIONS

UNIT: mm
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1. INSTALLATION INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED:

A screwdriver will be needed.

SETTING UP THE APPLIANCE

Your new electric fireplace may be installed virtually anywhere in your home.
However, when choosing a location ensure that the general instructions are
followed.

For best results, install out of direct sunlight.
The appliance should be connected to an earthed electrical outlet and it
must be easily accessible to allow disconnection.

20
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2. INSTALLATION

Attach the support on the left and right side, as shown with 4 x M4 x 10 screws.

Install the inset from the back of the fireplace. Use 4xST4x 10 screws to attach
the insert to the fireplace. Connect both plugs as shown.

CONNECT PLUG-IN CONNECTIONS

Follow the installation instructions packed with MT223 (A,B,C ...), for more
details on the mantle.

NOTE: Compatible mood lights are available from IN & OUT HOUSE GmbH.
Other makes may not be suitable, and will void warranty.

21
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OPERATING INSTRUCTION

1.

GENERAL

WARNING! Do not operate the appliance if it is damaged or has malfunc-
tioned. If you suspect the appliance is damaged or has malfunctioned call
a qualified service engineer to inspect the appliance, and replace any part
of the electrical system if necessary, before reuse.

WARNING! To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other
flammable material a minimum distance of 1 meter from the air outlet.

MAKE SURE the plug fits tight in the outlet. Faulty wall outlet connections
or loose plugs can cause the outlet to overheat.

DO NOT disconnect the power at the mains supply whilst the appliance is
running. Use the functions on the remote to turn the fire off and ensure the
mains switch has been moved to the off position before disconnecting.

PREPARATION BEFORE USE

The appliance can be operated by both remote control and the manual
controls on the appliance.
See chapter: Manual operation

NOTE: To use both remote and manual functions the manual on / off
switch must be in ‘ON’ position. In order to prevent the product becom-
ing too hot, there is a 10s delay when turning on the heater and

a 10s delay when turning off the heater fan.

BATTERIES

Ensure that the handset batteries are new and inserted correctly.

MAIN POWER SWITCH

The mains power switch is located on the control panel located on the
righthand side of the heater box.

Switch ON (=) before operating either the remote or manual controls.
A long beep is heard to indicate the fire is ready for use.
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2. MANUAL CONTROL PANEL

FLAME

MAINS POWER
(ON/OFF SWITCH)

HEATER

NOTE: The flame is always on when the unit is switched on.

The manual buttons are on the right side of the unit.

Press the “power button” to switch the unit on or off. This switch must be in
the "ON" position for all functions including remote control.

Press the “FLAME” button to select the colour of the flame (4 types).

Press “Heating” to switch on the fan, press it again to switch on the heater
and press it a third time to switch the heating off. There are 3 settings you
can choose from, including the OFF setting.
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3. REMOTE CONTROL

DISPLAY
FLAME —— POWER
HEATER ‘ TEMPERATURE
TIMER MOOD LIGHT

NOTE: Make sure that the batteries are correctly installed in the remote
control. The remote control works effectively up to 4 metres away.

ON/OFF

Press (!) to turn turns appliance and flame effects on. Press (!) again turns
appliance and flame effects off.

FLAME EFFECT
Press &C% to cycle through the four flame effects.

HEATING

Press 5[]'} to cycle through the three heat settings.
Pressing it once switches on the first setting. (Indicator light ®0)
Pressing it again switches on the second setting. (Indicator light ®®)
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TEMPERATURE

Press 8 to adjust the temperature.

. Digital display shows the temperature setting 23 °C (default setting),
with 14 settings cycle from “OFF”, “16°C” to “28°C".
The TEMP will increase by 1°C up to 28°C when pressed each time.
By pressing the TEMP for 3 s, the digital display can show between °C
and °F.

TIMER

Press the button (9 to switch between the OFF settings and 0.5 hours
to 9 hours.

MOOD LIGHT

Press the button /-,U‘-\ to switch between 14 effects, including the Off setting.

RESETTING THE THERMAL CUT OUT

The appliance is fitted with an Electronic Safety Control (E.S.). Thisis a

safety device, which switches off the fire if, for any reason, the appliance over-
heats, e.g. when covered. If the heater stops operating while the flame effect
continues working normally, this indicates that the E.S. Control is in operation.
The E.S. Control can only be re-set after the appliance has cooled down,

and the appliance has been reset. Re-setting of the E.S. Control proceeds is
as follows:

1. Switch off the appliance (Manual On/Off switch) and leave it off for
approximately 10 - 15 minutes.

2. Remove any obstruction to the fan heater outlet or fan blades etc.
Make sure that the power supply is disconnected with the plug socket
outlet while doing this.

3. Switch on the appliance and the E.S. Control will be re-set.
4. Ensure that the appliance is functioning correctly. If the E.S. Control

doesn't operates again, the appliance should be checked by a
competent electrician.

25



EN

MAINTENANCE

WARNING! Before any maintenance or cleaning of the exterior of the
fireplace, the unit should be disconnected from the power supply until it
is cool off.

CHANGING THE REMOTE CONTROL BATTERIES

When the batteries are fully charged, this symbol is displayed [}
When the batteries are half full, this symbol is displayed Ijéil

When the batteries are empty and need to be replaced immediately,
this battery symbol is displayed =n

Battery replacement is recommended after one year. The batteries are
1.5V alkaline AAA batteries.

Dispose of your old batteries at a suitable recycling facility.

MAINTENANCE OF MOTORS

The motors used on the fan and flame effect are pre-lubricated for extended
bearing life and require no further lubrication. However, periodic cleaning/
vacuuming of the fan/heater unit is recommended.

CLEANING THE FIREPLACE

You can clean the exterior of the fireplace with a soft, damp, lint-free cloth.
Do not use cleaning or polishing products. To remove fingerprints or other
marks on the front glass panel, use a soft, damp, lint-free cloth with a good
quality household glass cleaner. The front glass panel should always be
completely dried with a clean, lint-free cloth or paper towel.

WARNING! Abrasive cleaners should not be used on the glass panel.
Liquids should not be sprayed directly onto any surface of the unit.
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DISPOSAL

Meaning of crossed - out wheeled dustbin: Electrical appliances
should not be disposed as unsorted municipal waste. Separate

col

lection facilities should be used in the disposal of electrical

appliances. To have this appliance processed at the end of its
useful life please contact our WEEE reg. no. DE 30709070 (see
B \,,,\v.balderia.com).

This fire complies with the Safety Standards EN 60335-1 and EN

60

ce &

335-2-30 which covers the essential requirements of the Low
Itage Directive 2014 / 35 / EU and the EMC standards EN
014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 and EN 61000-3-3 which

covers the essential requirements of the European Electro
Magnetic Compatibility 2014 /30/ EU.

Ba
no

tteries (rechargeable batteries) must not be disposed of in
rmal household waste, but must be handed in at appropriate

collection points.

WARNINGS:

Produkt:

Modellnummer:

Vertrieb durch:

E-Mail:

Never ignite batteries - risk of explosion.

Never open, short-circuit or damage batteries as this may cause
injury.

Electric Fire EF223A
EF223A

IN & OUT HOUSE GmbH
Jahnallee 45A

53173 Bonn

Germany
info@in-out-house.de
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IMPORTANTI INFORMAZIONI
SULLA SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio.

Solo per uso in interni. Questo apparecchio non e adatto all’'uso all'esterno
della casa ed € adatto solo ad ambienti ben isolati o all'uso occasionale.
NON utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca
da bagno, una doccia o una piscina.

NON utilizzare questo caminetto come apparecchio autonomo. Deve esse-
re sempre fissato alla cornice per caminetti indicata in questo manuale.
Questo caminetto non deve essere collocato immediatamente sotto

una presa di corrente.

Questo apparecchio deve essere collegato a terra.

Questo apparecchio non deve essere alimentato attraverso un dispositivo
di commutazione esterno, come un timer, o collegato al circuito che viene
acceso e spento a intervalli regolari dall'azienda erogatrice, al fine di evita-
re un pericolo dovuto al ripristino involontario dell'interruzione termica.

Se il cavo di alimentazione € danneggiato, deve essere riparato dal
produttore, dal suo centro di assistenza autorizzato o da un professionista.

ATTENZIONE! Per evitare il surriscaldamento, non coprire |'apparecchio e
non ostruire la presa/l'uscita dell'aria.

Il pittogramma significa "NON COPRIRE".
Per ridurre il rischio di incendio, tenere i tessuti, le tende o qualsiasi altro
materiale inflammabile a una distanza minima di 1 metro dall'uscita dell'aria.
Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e condizioni
di calore. Non posare il cavo di alimentazione davanti all'apparecchio.
NON utilizzare questo caminetto in ambienti dove siano presenti fumi
esplosivi (ad esempio benzina) o se si utilizzano solventi, colla, bombolette
spray o vernici infiammabili, in quanto questi possono prendere fuoco.
Questo apparecchio puo essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da
persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di
esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzio
ni per usare |'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i pericoli
che ne derivano.
| bambini e le persone vulnerabili devono essere sorvegliati in ogni momen-
to quando utilizzano questo apparecchio, poiché alcune parti possono
diventare molto calde e causare ustioni.
NON utilizzare questo apparecchio in ambienti piccoli quando sono occu
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pati da persone non in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non
sia fornita una supervisione costante.

+ | bambini di eta compresatrai 3 e gli 8 anni devono accendere o
spegnere |'apparecchio solo a condizione che sia stato posizionato o in-
stallato nella normale posizione di funzionamento prevista e che siano
fornite le istruzioni e la supervisione per un uso sicuro dell'apparecchio.

+ La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da
bambini senza supervisione.

+ | bambini non devono giocare con questo apparecchio.

| bambini di eta inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno
che non siano continuamente sorvegliati.

+  Mantenere la spina di alimentazione accessibile dopo l'installazione.

+  NON utilizzare se vi sono segni visibili di danni all'apparecchio.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO N.: EF223A

Tensione di alimentazione: AC 220-240V 50Hz

Consumo massimo di energia: 2KW

Lunghezza del cavo: 1,8 m

Potenza per effetto fiamma: 8,72W (LED 4,72 W + motore per la flamma 4 W)
Potenza per luce d'atmosfera: DC12 V, Max 2,16 W, 0,18 A

POTENZA TERMICA:

Potenza termica nominale (Pnom): 2 KW

Potenza termica minima (indicativa) (Pmin): 1 KW
Potenza termica massima continua (Pmax): 2 KW

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA AUSILIARIA:
Alla potenza termica nominale (elmax): 12,5 W

Alla potenza termica minima (elmin): 12,0 W

In modalita standby (elSB): < 0,5 W
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TIPO DI POTENZA TERMICA

Controllo manuale della fornitura di calore con termostato integrato No
Controllo manuale della fornitura di calore con feedback della temperatura ambiente e / 0 esterna No
Controllo elettronico della fornitura di calore con feedback della temperatura ambiente e / o esterna No
Dissipazione del calore con assistenza ventola No
TIPO DI POTENZA TERMICA/REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

Potenza termica a singolo stadio e nessuna regolazione della temperatura ambiente No
Due o piu stadi manuali, nessuna regolazione della temperatura ambiente No
Con termostato meccanico per la regolazione della temperatura ambiente No
Con regolazione elettronica della temperatura ambiente Si
Regolazione elettronica della temperatura ambiente pil timer giornaliero No
Regolazione elettronica della temperatura ambiente piu timer settimanale No
ALTRE OPZIONI DI REGOLAZIONE

Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza No
Regolazione della temperatura ambiente, con rilevamento finestra aperta No
Con opzione di regolazione della distanza No
Con comando di avvio adattivo No
Con limitazione del tempo di funzionamento No
Con sensore a lampadina nera No
PANNELLO DI RICEVITORE DEL TRASMETTITORE DEL
CONTROLLO TELECOMANDO TELECOMANDO

HARDWARE: RC01-027F01 VO HARDWARE: RC06-014 VO
SOFTWARE: RC01-027F01_V0.hex HARDWARE: RC11-05B VO SOFTWARE: RC06-006A06_V0.cds

COMPONENTI E HARDWARE

+ Disimballare il caminetto con cautela, assicurarsi che |I'apparecchio sia
intatto senza segni di danni causati dal trasporto e che nessuna parte sia
stata esposta all'acqua. In caso di dubbio, non utilizzare I'apparecchio e
contattare un centro di assistenza autorizzato.

+ Tenere gliinvolucri di plastica fuori dalla portata dei bambini.

+ Conservare l'imballaggio originale in quanto potrebbe essere necessario in
caso di reclamo concernente il funzionamento del prodotto.

+ Controllare che tutte le parti siano state estratte dall'imballaggio.
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Unita camino

Batterie AAA

Viti M4 x 10

OKAMIN

SANLEITUNG

ELEKTR

GEDIENUNGS

Istruzioni

Telecomando

Barra di montaggio

Viti ST4 x 10
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DIMENSIONI DELL'APPARECCHIO

UNITA: mm
1 T b T=
o o 1 )
v | 8 3 |
514
|| | I - =
470 209

1. ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE

UTENSILI RICHIESTI:

Sara necessario un cacciavite.

IMPOSTAZIONE DELLAPPARECCHIO

Il vostro nuovo caminetto elettrico puo essere installato praticamente ovunque
nella vostra casa. Tuttavia, quando scegliete un luogo, assicuratevi di seguire
le istruzioni generali.

Per risultati ottimali, installare al riparo dalla luce solare diretta.
L'apparecchio deve essere collegato ad una presa elettrica con messa a
terra e deve essere facilmente accessibile per consentire la

disconnessione.
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2. MONTAGGIO

Fissare la staffa a sinistra e a destra con viti 4 viti M4x 10, come mostrato
nella figura.

Installare I'inserto dal retro del caminetto. Utilizzare 4 viti ST4x 10 per fissare
I'inserto al camino. Collegare entrambe le spine come mostrato.

COLLEGAREI
CONNETTORI

VITI ST4X 10

Seguire le istruzioni di installazione imballate con MT223 (A,B,C ...) per
maggiori dettagli sulla cornice.

NOTA: Le luci d'atmosfera compatibili sono disponibili presso IN & OUT
HOUSE GmbH. Altre marche potrebbero non essere adatte e invalideran-
no la garanzia.

33



IT

ISTRUZIONI PER L'USO
1. GENERALE

ATTENZIONE! Non mettere in funzione |'apparecchio se & danneggiato o
non funziona correttamente. Se si sospetta che I'apparecchio sia danneg-
giato o non funzioni correttamente, chiamare un tecnico dell'assistenza
qualificato per ispezionare |'apparecchio, e sostituire eventuali parti de-
[I'impianto elettrico se necessario, prima del riutilizzo.

ATTENZIONE! Per ridurre il rischio di incendio, tenere i tessuti, le tende
o qualsiasi altro materiale infiammabile ad una distanza minima di
1 metro dall'uscita dell'aria.

ASSICURARSI che la spina si inserisca saldamente nella presa di corrente.
Collegamenti difettosi alla presa a muro o spine allentate possono causare
il surriscaldamento della presa di corrente.

NON scollegare I'alimentazione di rete mentre I'apparecchio & in funzione.
Utilizzare le funzioni del telecomando per spegnere il caminetto e assicu-
rarsi che l'interruttore principale sia in posizione Off prima di scollegare.

PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

L'apparecchio pud essere azionato sia con il telecomando che con i
comandi manuali sull'apparecchio.
Vedi capitolo: Azionamento manuale

NOTA: Per utilizzare sia le funzioni remote che quelle manuali, I'interrut-
tore on/ off manuale deve essere in posizione 'ON'. Per evitare che

il prodotto diventi troppo caldo, c'é un ritardo di 10 secondi all'accen-
sione del riscaldatore e un ritardo di 10 secondi allo spegnimento della
ventola del riscaldatore.

BATTERIE

Assicurarsi che le batterie del telecomando siano nuove e inserite
correttamente.
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INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE

L'interruttore di alimentazione di rete si trova sul pannello di controllo
situato sul lato destro della scatola del riscaldatore.

Mettere su ON (=) prima di azionare i comandi a distanza o manuali.
Un lungo bip segnala che il caminetto € pronto all'uso.

. PANNELLO DI CONTROLLO MANUALE

FIAMMA

ALIMENTAZIONE DI RETE
(INTERRUTTORE ON/OFF)

RISCALDATORE

AVVERTENZA: La fiamma rimane sempre accesa quando il dispositivo
€ acceso.

| pulsanti manuali si trovano sul lato destro del dispositivo.
Premere I’ “interruttore di alimentazione” per accendere o spegnere il
dispositivo. Questo interruttore deve essere in posizione “ON” per tutte

le funzioni, compreso il telecomando.

Premere il pulsante “FIAMMA" per selezionare il colore della fiamma (4 tipi).

Premere su “Riscaldamento” per accendere il ventilatore, premere di
nuovo per accendere il riscaldamento alto, premere una terza volta per
spegnere il riscaldamento. Ci sono 3 livelli di impostazione, inclusa
I'impostazione OFF.
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3. TELECOMANDO

DISPLAY
FIAMMA —— POWER
RISCALDATORE TEMPERATURA
TIMER LUCE D'ATMOSFERA

AVVERTENZA: Assicurarsi che le batterie siano installate correttamen-
te nel telecomando. La portata effettiva misura fino a 4 metri.

ON/OFF

Premere (}) per accendere I'apparecchio e gli effetti flamma.
Premere (!) di nuovo per spegnere I'apparecchio e gli effetti fiamma.

EFFETTO FIAMMA

Premere @Cb per scorrere i quattro effetti di fiamma.

RISCALDAMENTO

Premere 5[]'; per scorrere i tre livelli di riscaldamento.
- Premendo una volta si accende il primo stadio. (Spia luminosa @0)
- Premendo una seconda volta, si accende il secondo stadio. (Spia luminosa @®)

36



TEMPERATURA
Premere 8 per regolare la temperatura.
. Il display digitale mostra I'impostazione della temperatura 23 °C

(impostazione predefinita), con un ciclo di 14 impostazioni che vanno
da "OFF", "16°C" a "28°C".
. Ogni volta che si preme il pulsante TEMP si aumenta di 1°C fino a 28 °C.
. Premendo TEMP per 3s, il display digitale cambia visualizzazione
tra °C e °F.

TIMER

Premere (9 il pulsante per passare dalle impostazioni OFF e da 0,5 ore a 9 ore.

LUCE DI ATMOSFERA

Premere »;\n il pulsante per scorrere i 14 effetti, inclusa I'impostazione
di disattivazione.

RIPRISTINO DELLINTERRUZIONE TERMICA

L'apparecchio & dotato di un comando elettronico di sicurezza (E.S.). Si tratta
di un dispositivo di sicurezza che spegne il caminetto se, per qualsiasi motivo,
I'apparecchio si surriscalda, ad esempio quando & coperto. Se il riscaldatore
smette di funzionare mentre I'effetto fiamma continua a funzionare normal-
mente, vuol dire che il comando E.S. € in funzione. Il comando E.S. pud essere
reimpostato solo dopo che I'apparecchio si e raffreddato ed e stato resettato.
La procedura di reimpostazione del comando E.S. e la seguente:

1. Spegnere l'apparecchio (interruttore manuale On/ Off) e lasciarlo spento
per circa 10 — 15 minuti.

2. Rimuovere qualsiasi ostruzione dell'uscita del ventilatore o delle pale del
ventilatore ecc. Prima di farlo, assicurarsi che la spina sia scollegata
dall'alimentazione elettrica.

3. Accendere I'apparecchio e il comando E.S. verra reimpostato.
4. Assicurarsi che I'apparecchio funzioni correttamente. Se il comando E.S.

non funziona di nuovo, I'apparecchio deve essere controllato da un
elettricista competente.
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MANUTENZIONE

ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi manutenzione o pulizia
dell'esterno del caminetto, |'unita deve essere scollegata dall'alimenta-
zione elettrica fino a quando non si raffredda.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO

. Quando le batterie sono completamente cariche, viene visualizzato
questo simbolo C_

. Quando le batterie sono meta cariche, viene visualizzato
questo simbolo

* Quando le batterie sono scariche e devono essere sostituite
immediatamente, viene visualizzato questo simbolo della batteria =

+ Siconsiglia di sostituire le batterie dopo una anno. Le batterie sono
batterie AAA alcalineda 1,5 V.

+ Smaltire le batterie scariche in un idoneo impianto di riciclaggio.

MANUTENZIONE DEI MOTORI

| motori utilizzati per il ventilatore e I'effetto fiamma sono prelubrificati per
una lunga durata dei cuscinetti e non richiedono ulteriore lubrificazione. Tutta-
via si raccomanda di pulire/aspirare periodicamente il ventilatore/riscaldatore.

PULIZIA DEL CAMINO

L'esterno del caminetto si pud pulire con un panno morbido umido, che non la-
scia pelucchi. Non utilizzare prodotti per la pulizia o la lucidatura. Per rimuove-
re le impronte digitali o altri segni dal pannello di vetro anteriore, utilizzare un
panno morbido umido che non lascia pelucchi con un buon detergente per vetri
per la casa. Il pannello di vetro anteriore va sempre asciugato completamente
con un panno pulito che non lascia pelucchi o con del pannocarta.

ATTENZIONE! Non usare detergenti abrasivi sul pannello di vetro.
I liquidi non devono essere spruzzati direttamente su nessuna superficie
dell'apparecchio.
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SMALTIMENTO

Significato del pittogramma con la pattumiera con le ruote barrata:
gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti
urbani indifferenziati. Gli apparecchi elettrici devono essere
conferiti nei centri di raccolta differenziata. Per processare questo
apparecchio al termine della sua vita utile contattare rivolgersi al
n. di registrazione WEEE DE 30709070 (vedi www.balderia.com).

Questo caminetto & conforme alle norme di sicurezza EN 60335-1
e EN 60335-2-30 che coprono i requisiti essenziali della direttiva
2014 / 35 / UE bassa tensione e le norme EMC EN 55014-1; EN
55014-2; EN 61000-3-2 ed EN 61000-3-3 che coprono i requisiti
essenziali della direttiva europea 2014 / 30 / UE compatibilita
elettromagnetica.

Le batterie (batterie ricaricabili) non devono essere smaltite nei
normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnate negli
appositi punti di raccolta.

AVVERTENZE:

* Non dare mai fuoco alle batterie - rischio di esplosione.

* Non aprire, cortocircuitare o danneggiare mai le batterie, poiché
Ci0o pud provocare lesioni.

Prodotto: Caminetto Elettrico EF223A
Modello n.: EF223A
Distributore: IN & OUT HOUSE GmbH
Jahnallee 45A
53173 Bonn
Germania
E-Mail: info@in-out-house.de
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INFORMATIONS IMPORTANTES
SUR LA SECURITE

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Pour une utilisation a I'intérieur uniquement. Cet appareil n'est pas adapté
a l'utilisation a I'extérieur de la maison et ne convient qu'aux pieces bien
isolées our pour une utilisation occasionnelle.

N'UTILISEZ PAS cet appareil dans les environs immédiats d'un bain, d'une
douche ou d'une piscine.

N'UTILISEZ PAS ce feu comme un appareil autonome. Il doit toujours étre fixé
sur le manteau de cheminée indiqué dans ce manuel.

Ce feu NE DOIT PAS étre situé immédiatement sous une prise de courant.
Cet appareil doit étre mis a la terre.

Cet appareil NE DOIT PAS étre alimenté par un dispositif de commutation
externe, tel qu'une minuterie, ou connecté a un circuit réguliérement mis
en marche et arrété par le fournisseur d'énergie afin d'éviter tout danger di
a la réinitialisation par inadvertance du disjoncteur thermique.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit étre réparé par le
fabricant, son centre de service agréé ou un professionnel.

@ Le symbole dans le marquage signifie "NE PAS COUVRIR".

AVERTISSEMENT ! Afin d'éviter toute surchauffe, ne laissez pas
I'appareil couvert ou l'entrée / sortie d'air obstruée.

Pour réduire les risques d'incendie, gardez les textiles, les rideaux ou

tout autre objet inflammable a une distance minimale de 1 métre de la
sortie d'air.

Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes et de la
chaleur. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation devant I'appareil.
N'utilisez pas ce feu dans des piéces ou il y a des fumées explosives dans
(par exemple I'essence), ou si vous utilisez des solvants, de la colle, des
aérosols ou des peintures inflammables, car celles-ci peuvent prendre feu.
Cet appareil peut étre utilisé par les enfants agés de 8 ans et plus et

les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites ou qui n'ont pas I'expérience et les connaissances si elles ont été
supervisées ou instruites concernant l'utilisation de I'appareil en toute
sécurité et comprendre les risques encourus.

Les enfants et les personnes vulnérables doivent étre surveillés a tout
moment lorsqu'ils utilisent cet appareil, car certaines parties peuvent
devenir trés chaudes et provoquer des brdlures.
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+ N'utilisez pas cet appareil dans de petites piéces lorsqu'elles sont
occupées par des personnes incapables de quitter la chambre par
elles-mémes, a moins qu'elles ne soient constamment surveillées.

+ Les enfants 4gés de 3 a 8 ans ne doivent allumer/ éteindre I'appareil qu'a
condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position de fonctionnement
normale et que des instructions et un contréle concernant I'utilisation sire
de I'appareil ait été donnés.

+ Le nettoyage et I'entretien par l'utilisateur ne doivent pas étre effectués
par des enfants sans surveillance.

+ Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des enfants.

+ Les enfants de moins de 3 ans doivent étre tenus a |'écart, a moins qu'ils
ne soient surveillés en permanence.

+ Gardez la fiche d'alimentation accessible aprés l'installation.

« N'utilisez pas 'appareil s'il présente des signes visibles
d'endommagement.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

NUMERO DE MODELE : EF223A

Tension d'alimentation : AC 220 — 240V 50 Hz

Consommation électrique maximale : 2KW

Longueur de cable: 1,8 m

Puissance pour |'effet de flamme : 8,72W (LED 4,72W + moteur pour la flamme 4 W)
Puissance pour la lumiere d'ambiance : DC 12V, Max 2,16 W, 0,18 A

PRODUCTION DE CHALEUR

Rendement thermique nominal (Pnom) : 2 KW
Rendement thermique minimal (indicatif) (Pmin) : 1 KW
Rendement thermique continu maximal (Pmax) : 2KW

CONSOMMATION D'ELECTRICITE AUXILIAIRE
Rendement thermique nominal (elmax) : 12,5W
Rendement thermique minimal (elmin) : 12,0W
En mode veille (elSB) : < 0,5W
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TYPE DE SORTIE DE CHALEUR

Controle manuel de I'apport de chaleur avec thermostat intégré Non
Controéle manuel de I'apport de chaleur avec analyse de la température ambiante et/ou extérieure Non
Controle électronique de I'apport de chaleur avec analyse de la température ambiante et/ou extérieure Non
Sortie de chaleur avec support ventilateur Non
TYPE DE SORTIE DE CHALEUR / CONTROLE DE LA TEMPERATURE DE LA PIECE

Production de chaleur a un seul étage et pas de contréle de la température ambiante Non
Deux ou plusieurs étapes manuelles, pas de controle de la température ambiante Non
Avec thermostat mécanique Contréle de la température ambiante Non
Avec contrdle électronique de la température ambiante Oui
Controle électronique de la température ambiante et minuterie journaliére Non
Controle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire Non

AUTRES OPTIONS DE CONTROLE

Contrdle de la température ambiante, avec détection de présence Non
Contrdle de la température ambiante, avec détection de fenétre ouverte Non
Avec option de controle a distance Non
Avec contrdle adaptatif du démarrage Non
Avec limitation du temps de travail Non
Avec capteur d'ampoule noire Non
CARTE DE CONTROLE RI:fCl’EPTEUR DE EMETTEUR DE TELECOMMANDE
TELECOMMANDE
MATERIEL : RC01-027F01 VO . MATERIEL : RC06-014 VO
MATERIEL : RC11-05B VO
LOGICIELS : RC01-027F01_V0.hex LOGICIELS : RC06-006A06_V0.cds

LES PIECES ET LE MATERIEL

+ Déballer soigneusement le feu, s'assurer que l'appareil est intact avec
aucun signe de dommage causé par le transport et qu'aucune piéce n'a
été exposée a l'eau. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez
un centre de service.

+ Gardez les emballages plastiques hors de portée des enfants.

+ Conservez I'emballage d'origine, car il peut étre nécessaire en cas de
plainte de service concernant le produit.

«  Vérifiez que toutes les piéces sont retirées de I'emballage.
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Unité de cheminée

Piles AAA

Vis M4 x 10

OKAMIN

SANLEITUNG

ELEKTR

GEDIENUNGS

Mode d'emploi

Télécommande

Barre de montage

Vis ST4 x 10
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DIMENSIONS DE LAPPAREIL
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

OUTILS NECESSAIRES :

Un tournevis sera nécessaire.

1. LA MISE EN PLACE DE L'APPAREIL

Votre nouvelle cheminée électrique peut étre installée pratiquement n'importe
ol dans votre maison. Toutefois, lorsque vous choisissez un emplacement,
assurez-vous que les instructions générales sont suivies.

Pour de meilleurs résultats, installez I'appareil a I'abri de la lumiere

directe du soleil.
L'appareil doit étre branché a une prise électrique mise a la terre et il doit

étre facilement accessible pour permettre la déconnexion.
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2. MONTAGE

Fixez le support aux c6tés gauche et droit comme indiqué avec 4 vis M4 x 10.

Installez I'insert par I'arriere de la cheminée. Utilisez 4 vis ST4x 10 pour fixer
I'insert de la cheminée. Connectez les deux fiches comme indiqué.

CONNECTER LES
FICHES

Suivez les instructions d'installation fournies avec MT223 (A,B,C ...), plus de
détails sur la cheminée.

REMARQUE : Des lumiéres d'ambiance compatibles sont disponibles au-
pres de IN & OUT HOUSE GmbH. D'autres marques peuvent ne pas conve-
nir et annuleront la garantie.
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MODE D'EMPLOI
1. GENERALITES

ATTENTION ! N'utilisez pas I'appareil s'il est endommagé ou s'il a mal
fonctionné. Si vous pensez que l'appareil est endommagé ou qu'il
fonctionne mal, appelez un technicien qualifié pour inspecter I'appareil
et remplacer toute piéce de l'installation électrique si nécessaire, avant
de les réutiliser.

ATTENTION ! Pour réduire les risques d'incendie, gardez les textiles, les
rideaux ou tout autre matériau inflammable a une distance minimale de
1 métre de la sortie d'air.

Assurez-vous que la fiche est bien ajustée dans la prise de courant. Des
connexions défectueuses de la prise de courant murale ou des prises mal
fixées peuvent provoquer une surchauffe de la prise de courant.

NE PAS débrancher I'alimentation électrique lorsque I'appareil est allumé.
Utilisez les fonctions de |a télécommande pour éteindre le feu et vous
assurer que l'interrupteur principal a été mis en position d'arrét avant la
déconnexion.

PREPARATION AVANT UTILISATION

L'appareil peut étre commandé a la fois par une télécommande et par la
commande manuelle de I'appareil.
Voir chapitre : Commande manuelle

REMARQUE : Pour utiliser a la fois les fonctions manuelles et la télé-
commande, l'interrupteur manuel de marche/ arrét doit étre en position
"ON". Afin d'éviter que le produit ne devienne trop chaud, il y a un délai
de 10 s pour allumer le chauffage et un délai de 10s lors de I'arrét du
ventilateur du chauffage.

BATTERIES

Assurez-vous que les piles du combiné sont neuves et
correctement insérées.
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INTERRUPTEUR PRINCIPAL

« L'interrupteur principal se trouve sur le panneau de commande situé sur le
coOté droit de la boite de chauffage.

«  Appuyez sur ON (=) avant d'utiliser la télécommande ou les
commandes manuelles.

« Unlong bip se fait entendre pour indiquer que le feu est prét a étre utilisé.

2. PANNEAU DE CONTROLE MANUEL

ALIMENTATION SECTEUR
(INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET)

FLAMME

CHAUFFAGE

REMARQUE : La flamme est toujours allumée lorsque I'appareil est en marche.

. Les boutons manuels sont situés sur le c6té droit de I'appareil.

. Appuyez sur I'« interrupteur d’alimentation » pour mettre I'appareil
sous tension ou hors tension. Cet interrupteur doit étre en position « ON »
pour toutes les fonctions, y compris celle de la télécommande.

. Appuyez sur le bouton « FLAMME » pour sélectionner la couleur de
la flamme (4 options)

. Appuyez sur « Chauffage » pour allumer le ventilateur, appuyez a nouveau
pour allumer le chauffage élevé, appuyez une troisiéme fois pour éteindre
le chauffage. Il y a 3 niveaux que vous pouvez faire défiler, y compris le
réglage OFF.
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3. TELECOMMANDE

DISPLAY
FLAMME POWER
CHAUFFAGE — TEMPERATURE
TIMER — LUMIERE D'AMBIANCE

REMARQUE : Assurez-vous que les piles sont correctement installées
dans la télécommande. La portée effective est de maximum 4 meétres.

ON/OFF

Appuyez sur cette touche o pour activer I'appareil et les effets de flamme.
Appuyez a nouveau sur cette touche Q) pour désactiver 'appareil et les
effets de flamme.

EFFET DE FLAMME

Appuyez sur @@) pour faire défiler les quatre effets de flamme.

CHAUFFAGE

Appuyez sur 5[]') pour faire défiler les trois niveaux de chaleur.
Appuyez une premiere fois pour mettre en marche le premier niveau.
(Voyant de contrble @0)
Appuyez a nouveau sur cette touche pour passer au second niveau.
(Voyant de contrble @®)
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TEMPERATURE

Appuyez 8 pour régler la température.

. L'affichage numérique indique le réglage de la température a 23°C
(réglage par défaut), avec 14 réglages de "OFF", "16°C" a "28°C".

. La TEMP augmente de 1°C jusqu'a 28 °C a chaque pression.

. En appuyant sur la TEMP pour 3 s, I'affichage numérique peut étre
indiqué en °C et en °F.

MINUTERIE

Appuyez sur le bouton (9 pour faire défiler les réglages OFF, puis
0,5 a 9 heures.

LUMIERE D'’AMBIANCE

Appuyez /-,U\-\ sur le bouton pour faire défiler les 14 effets, y compris
la mise en arréte.

REINITIALISATION DU COUPE-CIRCUIT THERMIQUE

L'appareil est équipé d'un controle électronique de sécurité (E.S.). Il s'agit d'un
dispositif de sécurité qui éteint le feu si, pour une raison quelconque, l'appareil
surchauffe, par exemple s'il est couvert. Si le chauffage cesse de fonctionner
alors que I'effet de flamme continue a fonctionner normalement, cela indique
que le controle E.S. est en fonction. Le contréle E.S. ne peut étre réinitialisé
qu'apres que l'appareil ait refroidi et qu'il ait été réinitialisé. La réinitialisation
du contrdle E.S. se déroule comme suit :

1. Eteindre I'appareil (interrupteur manuel marche/ arrét) et le laisser éteint
pendant environ 10 a 15 minutes.

2. Enlever toute obstruction a la sortie du ventilateur ou aux pales du
ventilateur, etc. Veillez a ce que I'alimentation électrique soit débranchée
avec la prise de courant en faisant cela.

3. Allumez I'appareil et le contréle E.S. sera réinitialisé.
4. Assurez-vous que |'appareil fonctionne correctement. Si le contrble E.S.

ne fonctionne pas a nouveau, l'appareil doit étre vérifié par un électricien
compétent.
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MAINTENANCE

ATTENTION ! Avant tout entretien ou nettoyage de |'extérieur du foyer,
I'appareil doit étre déconnecté de I'alimentation électrique jusqu'a ce
qu'il soit refroidi.

REMPLACEMENT DES PILES DE LA TELECOMMANDE

+ Lorsque les piles sont completement chargées, ce symbole
s’affiche [

+  Lorsque les piles sont a moitié chargées, ce symbole s’affiche ()

+ Lorsque les piles sont vides et doivent étre remplacées
immédiatement, ce symbole « pile » s'affiche (==

+ Leremplacement de la batterie est recommandé aprées un an.
Les piles prévues sont des piles alcalines de 1,5V de type AAA.

+ Disposez des piles usagées dans un centre de recyclage approprié.

ENTRETIEN DES MOTEURS

Les moteurs utilisés pour I'effet de ventilateur et de flamme sont pré-lubrifiés
pour la durée de vie des roulements et ne nécessitent pas de lubrification sup-
plémentaire. Toutefois, il est recommandé de nettoyer/ aspirer périodiquement
['unité de ventilation/chauffage.

NETTOYAGE DU FOYER

Vous pouvez nettoyer I'extérieur du foyer avec un chiffon doux, humide et non
pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de polissage. Pour éli-
miner les empreintes digitales ou autres sur la vitre avant, utilisez un chiffon
doux, humide et non pelucheux avec un nettoyant pour vitres de qualité. La
vitre avant doit toujours étre complétement séchée avec un chiffon propre et
non pelucheux ou une serviette en papier.

ATTENTION ! Les nettoyants abrasifs ne doivent pas étre utilisés sur le
panneau de verre. Les liquides ne doivent pas étre pulvérisés directe-
ment sur une surface quelconque de l'appareil.
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DISPOSITION

Produit :

Signification de poubelle a roulettes barrée : les appareils
électriques ne doivent pas étre éliminés comme des déchets
municipaux non triés. Les sites de collecte séparés doivent étre
utilisés pour I'élimination des appareils électriques. Pour éliminer
cet appareil veuillez consulter notre n® WEEE DE 30709070 (voir
www.balderia.com).

Ce foyer est conforme aux normes de sécurité EN 60335-1 et EN
60335-2-30 qui couvre les exigences essentielles de la directive
"basse tension 2014 / 35 / UE et les normes EMC EN 55014-1 ; EN
55014-2 ; EN 61000-3-2 et la norme EN 61000-3-3 qui couvre les
exigences essentielles de la Compatibilité européenne
électromagnétique 2014 / 30 / UE.

Les piles (batteries rechargeables) ne doivent pas étre jetées avec
les déchets ménagers normaux, mais doivent étre déposées dans
les points de collecte appropriés.

AVERTISSEMENTS :

* Ne jamais mettre le feu aux piles - risque d'explosion.

* Ne jamais ouvrir les piles, ne pas les court-circuiter et ne pas les
endommager sous peine de blessures.

Foyer électrique EF223A

Numéro de modeéle : EF223A

Distributeur : IN & OUT HOUSE GmbH

E-Mail:

Jahnallee 45A
53173 Bonn
Allemagne

info@in-out-house.de
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INFORMACION DE SEGURIDAD
IMPORTANTE

+ Leatodas las instrucciones antes de usar este aparato.

+ Sélo para uso en interiores. Este aparato no es adecuado para su uso
fuera de la casa y s6lo es apto para espacios bien aislados o para un
uso ocasional.

+ NO utilice este aparato en espacios contiguos a un bafio, una ducha o
una piscina.

+  NO UTILICE este aparato como un aparato independiente. Debe estar
siempre fijado a la repisa de la chimenea segun las indicaciones en
este manual.

+ Este aparato no debe estar situado inmediatamente debajo de un enchufe.

+ Este aparato debe estar conectado a tierra.

+ Este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de
conmutacion, como p. ej. un temporizador, o conectado a un circuito
eléctrico que se enciende y apaga con cierta frecuencia por la empresa
suministradora con el fin de evitar un peligro debido al reajuste
involuntario del corte térmico.

+ Sielcable de alimentacién esta dafiado, debe ser reparado por el
fabricante, por su centro de servicio autorizado o por un profesional.

. @ El icono significa "NO CUBRIR"

iADVERTENCIA! Para evitar el sobrecalentamiento, no permita que el
aparato se cubra o que la entrada/ salida de aire se obstruya.

+ Parareducir el riesgo de incendio, mantenga los materiales textiles, las
cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia minima de
1 metro de la salida de aire.

+ Mantenga el cable de alimentacién alejado de superficies y
ambientes calientes. No coloque el cable de alimentacién delante
del aparato.

+ NO utilice este aparato en habitaciones en las que se generen vapores
explosivos (por ejemplo, con gasolina), o si usando disolventes,
pegamento, aerosoles o pinturas inflamables, ya que pueden incendiarse.

+ Este aparato puede ser utilizado por nifios de 8 afios en adelante y
personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o con
falta de experiencia y conocimiento si son supervisados o si se les ha dado
instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros
que implica su manejo.
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+ Los nifios y las personas vulnerables deben ser supervisados en todo
momento cuando usan este aparato, ya que algunas partes pueden
calentarse mucho y causar quemaduras.

«  NO use este aparato en habitaciones pequefias cuando estdn ocupadas p
personas que no son capaces de salir de la habitacion por si mismos,

a menos que estén supervisados constantemente.

+ Solo debe permitirse a nifios de entre 3 y 8 afios de edad encender o
apagar el aparato cuando éste haya sido colocado o instalado en su posi-
cion de funcionamiento normal e y siempre y cuando hayan recibido
instrucciones relativas al uso seguro del aparato y estén supervisados.

+ Lalimpiezay el mantenimiento del aparato no puede realizarse por nifios
sin supervision.

+ Los nifios no deben jugar con este aparato.

+ Los nifios menores de 3 afios deben mantenerse alejados a menos que
estén continuamente supervisados.

+ Mantenga el enchufe accesible después de la instalacién.

+  NO lo utilice si hay signos visibles de dafios en el aparato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO N°: EF223A

Voltaje de suministro: AC 220 -240V 50Hz

Consumo maximo de energia: 2 KW

Longitud del cable: 1,8 m

Potencia para el efecto de la [lama: 8,72 W (LED 4,72 W + motor para la llama 4 W)
Potencia para la luz de ambiente: DC 12V, Max 2,16 W, 0,18 A

SALIDA DE CALOR

Potencia calorifica nominal (Pnom): 2 KW

Potencia calorifica minima (indicativo) (Pmin): 1 KW
Méxima potencia calorifica continua (Pmax): 2 KW

CONSUMO DE ELECTRICIDAD AUXILIAR

Con potencia calorifica nominal (elmax): 12,5W
Potencia calorifica minima (elmin): 12,0 W

En modo de espera (elSB): <0,5W

or
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TIPO DE SALIDA DE CALOR

Control manual del suministro de calor con termostato integrado No
Control manual del suministro de calor con respuesta de la temperatura ambiente y/o exterior No
Control electrénico del suministro de calor con respuesta de la temperatura ambiente y/o exterior No
Potencia calorifica con apoyo de un ventilador No
TIPO DE SALIDA DE CALOR/CONTROL DE LA TEMPERATURA DE LA SALA

Salida de calor de una sola etapa y sin control de la temperatura ambiente No
Dos o més etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente No
Con un termostato mecénico de control de la temperatura ambiente No
Con control electrénico de la temperatura ambiente Si
Control electrdnico de la temperatura ambiente més temporizador diario No
Control electrénico de la temperatura ambiente mas temporizador semanal No

OTRAS OPCIONES DE CONTROL

Control de la temperatura ambiente, con deteccién de presencia No
Control de la temperatura ambiente, con deteccién de ventana abierta No
Con la opcién de control de distancia No
Con control de arranque adaptativo No
Con limitacién del tiempo de trabajo No
Con el sensor de bombilla negra No
TARJETA DE RECEPTOR DE CONTROL TRANSMISOR DE
CONTROL REMOTO CONTROL REMOTO
HARDWARE: RC01-027F01 VO HARDWARE: RC06-014 VO
HARDWARE: RC11-05B VO
SOFTWARE: RC01-027F01_V0.hex SOFTWARE: RC06-006A06_V0.cds

PARTES Y HARDWARE

+ Desembale el aparato con cuidado y asegurese de que el aparato esta
intacto sin sefiales de dafios causados por el transporte y que ninguna
parte ha sido expuesta al agua. En caso de duda, no utilice el aparato y
péngase en contacto con un centro de servicio.

+ Mantenga el envoltorio de plastico lejos de los nifios.

+ Guarde el embalaje original ya que puede ser necesario en caso de
reclamacion del producto.

« Compruebe que todas las piezas se han retirado del embalaje.
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Unidad de chimenea

Pilas AAA

Tornillos M4 x 10

OKAMIN

ANLEITUNG

ELEKTR

GEDIENUNGS

Instrucciones

Mando a distancia

Liston de montaje

Tornillos ST4 x 10
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DIMENSIONES DEL APARATO

UNIDAD: mm
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1. INSTRUCCIONES DE INSTALACION

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Se necesitard un destornillador.

1. INSTALACION DEL APARATO

Su nueva chimenea eléctrica puede ser instalada practicamente en cualquier
lugar de su casa. Sin embargo, al elegir una ubicacién asegurese de seguir las
instrucciones generales.

Para obtener mejores resultados, instalela lejos de la luz solar directa.
El aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexion a tierray
debe estar facilmente accesible para permitir la desconexién.
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2. MONTAJE

Fije el soporte a los lados izquierdo y derecho como se muestra en la imagen,
utilizando 4 tornillos M4 x 10.

Instale el accesorio desde la parte trasera de la chimenea. Utilice 4 tornillos
ST4x10 para fijar el accesorio a la chimenea. Conecte ambos conectores
como se muestra en la imagen.

CONECTAR LAS
CONEXIONES

TORNILLOS
ST4X10

Siga las instrucciones de instalacion empaquetadas con MT223 (A,B,C ...),
para mas detalles sobre el manto.

NOTA: Las luces de ambiente compatibles estan disponibles en
IN & OUT HOUSE GmbH. Otras marcas pueden no ser adecuadas, y anu-
laran la garantia.
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INSTRUCCIONES DE USO
1. GENERAL

iADVERTENCIA! No utilice el aparato si esta dafiado o ha funcionado mal.
Si sospecha que el aparato estd dafiado o ha funcionado mal, [lame a una
persona cualificada para inspeccionar el aparato y reemplazar cualquier
parte del sistema eléctrico si es necesario, antes de volver a utilizarlo.

iADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los mate-
riales textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distan-
cia minima de 1 metro de la salida de aire.

+  ASEGURESE de que el enchufe encaje bien en la toma de corriente.
Conexiones defectuosas de la toma de corriente o enchufes sueltos
pueden causar que el enchufe se sobrecaliente.

+  NO desconecte la alimentacién de la red eléctrica mientras el aparato esté
funcionando. Use las funciones del control remoto para apagar el aparatoy

asegurarse de que el interruptor de la red eléctrica se ha movido a la
posicién de apagado antes de desconectarlo.

PREPARACION ANTES DEL USO

+ El aparato puede ser manejado tanto por control remoto como por los
controles manuales en el aparato.
Véase el capitulo: Manejo manual

NOTA: Para usar tanto las funciones remotas como las manuales, el
interruptor de encendido/apagado manual debe estar en posicién "ON".
Para evitar que el producto se caliente demasiado, hay un retraso de

10 segundos al encender el calentador y un retraso de 10 segundos al
apagar el ventilador del calentador.

PILAS

+ Asegurese de que las pilas del control remoto sean nuevas y estén
correctamente insertadas.
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INTERRUPTOR PRINCIPAL DE ENERGIA

+ Elinterruptor de la red eléctrica se encuentra en el panel de control
situado en la parte derecha de la caja del calentador.

- Ponga la posicién ON (=) antes de utilizar el control remoto o manual.

« Un pitido largo indica que el aparato esta listo para su uso.

2. PANEL DE CONTROL MANUAL

ALIMENTACION DE LA RED (INTERRUPTOR
DE ENCENDIDO/APAGADO)

LLAMA
CALENTADOR

NOTA: Cuando el aparato esta encendido, la Ilama se mantiene
siempre encendida.

. Los pulsadores manuales se encuentran en el lado derecho del aparato.

. Pulse el "Interruptor de encendido" para encender o apagar el dispositivo.
Este interruptor debe estar en la posicién "ENCENDIDO" para todas las
funciones, incluida la del mando a distancia.

. Pulse el boton "LLAMA" para seleccionar el color de la llama (4 tipos).

. Pulse el botén "Calentador” para encender el ventilador, pulse de nuevo para

aumentar la potencia del calentador, pulse una tercera vez para apagarlo.
En total, hay 3 niveles seleccionables, incluida la posicion de APAGADO.
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3. CONTROL REMOTO

DISPLAY
LLAMA POWER
CALENTADOR — TEMPERATURA
TIMER — LUZ AMBIENTE

NOTA: Aseglrese de que las pilas estdn colocadas correctamente
en el mando a distancia. El alcance efectivo es de hasta 4 metros.

ENCENDIDO/APAGADO

Pulse (') para encender el aparato y los efectos de la llama.
Pulse (') de nuevo para apagar el aparato y los efectos de la [lama.

EFECTO LLAMA

Pulse @@) para alternar entre los cuatro efectos de llama.

CALEFACCION

[ . .
Pulse 5']} para cambiar entre los tres niveles de calor.
Pulse una vez para encender el primer nivel. (Piloto de control ®0)
Pulse de nuevo para pasar al segundo nivel. (Piloto de control ®@®)
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TEMPERATURA

Pulse 8 para ajustar la temperatura.

. La pantalla digital muestra el ajuste de temperatura a 23 °C (ajuste
predeterminado), con 14 ajustes de ciclo que van desde "OFF", "16°C"
ahasta "28°C".

. Cada vez que pulse TEMP la temperatura aumentara 1°C hasta 28 °C.

. Pulsando TEMP durante 3 s, la pantalla digital puede mostrar °C o °F.

TEMPORIZADOR

Pulse el botdn (9 para alternar entre las posiciones de APAGADO y
de 0,5 hasta 9 horas.

LUZ DE AMBIENTE

Pulse el botén /-f'\-\ para alternar entre 14 efectos, incluida la posicién
de APAGADO.

REAJUSTAR EL CORTE TERMICO

El aparato estad equipado con un Control Electrénico de Seguridad (E.S.). Este
es un sistema de seguridad que apaga el aparato si, por cualquier razén este
se sobrecalienta, por ejemplo, cuando estd cubierto. Si el calentador deja de
funcionar mientras el efecto de la Illama continda funcionando normalmente,
esto indica que el control de E.S. esta en funcionamiento. El control E.S. sélo
puede ser reajustado después de que el aparato se haya enfriado y se haya

restablecido. El reajuste del control de E.S. se realiza de la siguiente manera:

1. Apague el aparato (Interruptor manual de encendido/apagado) y déjelo
apagado durante aproximadamente 10 — 15 minutos.

2. Elimine cualquier obstruccion en la salida del ventilador del calentador o
en las aspas del ventilador, etc. Aseglrese de que la fuente de alimenta-
cién esté desconectada con el enchufe de salida mientras se hace esto.

3. Encienda el aparato y el control de E.S. se reajustara.

4. Asegurese de que el aparato funciona correctamente. Si el control de

E.S. no funciona de nuevo, el aparato debe ser revisado por un electricista

competente.
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MANTENIMIENTO

iADVERTENCIA! Antes de cualquier mantenimiento o limpieza del
exterior de la chimenea, la unidad debe ser desconectada de la fuente
de alimentacién hasta que se enfrie.

SUSTITUCION DE LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA

Cuando las pilas estan completamente cargadas, se muestra este
simbolo [mmm]

Cuando las pilas estdan a media carga, se muestra este simbolo C=h!
Cuando las pilas estan descargadas y deben cambiarse de inmediato,
se muestra este simbolo de bateria [E==2]

Se recomienda sustituir las pilas después de un afio. Las pilas son
alcalinas AAA de 1,5V.

Deseche las pilas viejas en un centro de reciclaje adecuado.

MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES

Los motores utilizados en el ventilador y el efecto de la [lama estan prelubrica-
dos para prolongar la vida util y no requieren mas lubricacién. Sin embargo, se
recomienda una limpieza/ aspiracion periddica del ventilador/ calentador.

LIMPIEZA DE LA CHIMENEA

Puede limpiar el exterior de la chimenea con un pafio suave, himedo y sin
pelusas. No utilice productos de limpieza o de pulido. Para eliminar las hue-
Ilas dactilares u otras marcas en el panel de cristal frontal, use un pafio suave,
himedo y sin pelusas con un limpiacristales para el hogar de buena calidad. El
panel de cristal frontal siempre debe ser completamente secado con un pafio
limpio y sin pelusas o con una toalla de papel.

iADVERTENCIA! No se deben usar limpiadores abrasivos en el panel de
cristal. No deben rociarse liquidos directamente sobre ninguna superfi-
cie de la unidad.
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ELIMINACION

El icono de cubo de basura con ruedas tachado significa que los
aparatos eléctricos no deben desecharse como residuos
municipales sin clasificar sino en las instalaciones de recogida
selectiva. Para que este aparato sea procesado al final de su vida
atil, péngase en contacto con nuestro n.2 de registro WEEE DE
30709070 (véase www.balderia.com).

Este aparato cumple con las normas de seguridad EN 60335-1 y
EN 60335-2-30 que cubre los requisitos esenciales de la Directiva
de Baja Tensién 2014 / 35 / UE y las normas de EMC EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2 y la EN 61000-3-3 que cubre los
requisitos esenciales de la Compatibilidad electromagnética 2014 /
30 /UE.

Las pilas (baterias recargables) no deben eliminarse con la basura
doméstica normal, sino que deben entregarse en los puntos de
recogida adecuados.

ADVERTENCIAS:

* Nunca prenda fuego a las pilas - riesgo de explosién.

* Nunca abra, cortocircuite o dafie las baterias, ya que esto puede
provocar lesiones.

Producto: Chimenea Eléctrica EF223A
Modelo n°: EF223A
Distribuidor: IN & OUT HOUSE GmbH
Jahnallee 45A
53173 Bonn
Alemania
E-Mail: info@in-out-house.de
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WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy zapozna¢ sie z
trescig instrukcji obstugi.

Produkt przeznaczony jest wytacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen.
Urzadzenie NIE jest przeznaczone do uzytku na zewnatrz pomieszczen.
Zostato opracowane z mys$lg o dobrze izolowanych pomieszczeniach oraz
sporadycznym uzytku.

NIE nalezy uzywac tego urzadzenia w bezposrednim sgsiedztwie wanny,
prysznica lub basenu.

Pod zadnym pozorem nie nalezy uzywa¢ urzadzenia w trybie wolno
stojgcym. Urzadzenie powinno by¢ zawsze przymocowane do kominka
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji obstugi.
Urzadzenia nie nalezy umieszcza¢ bezposrednio pod gniazdem elektrycznym.
Urzadzenie wymaga prawidtowego uziemienia.

Urzadzenie to NIE moze byé zasilane przez zewnetrzne urzadzenie
przetgczajace, takie jak wytgcznik czasowy. NIE powinno by¢ réwniez
podtgczane do obwodu, ktéry jest regularnie wtgczany i wytgczany,

aby uniknag¢ zagrozenia spowodowanego nieumysinym przetgczeniem
wytacznika termicznego.

Jesli przewdd zasilajgcy urzadzenia ulegnie uszkodzeniu, konieczna jest
jego naprawa lub wymiana przez producenta, autoryzowany punkt serwiso -
wy lub serwisanta.

UWAGA! Aby unikna¢ przegrzania urzadzenia nie nalezy go zakrywac, po-
nadto nalezy zapewni¢ swobodny dostep do wlotow i wylotow powietrza.

@ Znak oznacza ,NIE ZAKRYWAC"

Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru, w odlegtosci 1 metra od wylotu powietrza
urzadzenia nie powinny znajdowac¢ sie zadne tkaniny, zastony ani inne
materiaty tatwopalne.

Przewéd zasilajgcy powinien znajdowac sie z dala od goragcych
powierzchni. Nalezy unikaé¢ nagrzewania przewodu. NIE nalezy uktadac¢
przewodu zasilajgcego przed urzagdzeniem.

NIE nalezy uzywac¢ urzadzenia w pomieszczeniach, w ktérych przechowy
wane sg substancje wytwarzajgce wybuchowe opary (np. benzyna), a takze
w ktérych wykorzystywane sg rozpuszczalniki, kleje, aerozole lub
tatwopalne lakiery, gdyz grozi to pozarem.
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+ Urzadzenie mogg obstugiwac¢ dzieci powyzej 8 roku zycia oraz osoby o
ograniczonych zdolnosciach ruchowych, postrzegania lub umystowych,

a takze osoby nie posiadajgce odpowiedniej wiedzy i stosownego
doswiadczenia, jesli znajduja sie pod nadzorem lub otrzymaty stosowne
instrukcje dotyczgce korzystania z urzadzenia w sposoéb bezpieczny i
rozumiejg zwigzane z tym zagrozenia.

+ Dziecii osoby wrazliwe muszg pozostawa¢ pod statym nadzorem przez
caty czas uzytkowania tego urzadzenia, poniewaz niektore czesci moga
ulec nagrzaniu do wysokich temperatur i spowodowac oparzenia.

+ NIE nalezy uzywa¢ tego urzagdzenia w niewielkich pomieszczeniach w
trakcie korzystania z nich przez osoby, ktére nie moga nie by¢ w stanie
w razie potrzeby samodzielnie opus$ci¢ pomieszczenia — z wyjatkiem
sytuacji, gdy osoby te pozostajg pod statym nadzorem. Dzieci w wieku od
3 do 8 lat powinny wtgczac¢/wytaczac urzagdzenie wytgcznie pod warunkiem
otrzymania stosownych instrukcji dotyczgcych bezpiecznego korzystania z
urzadzenia oraz umieszczenia go lub instalacji w pozycji roboczej.

+ Konserwacja oraz czyszczenie urzadzenia przez dzieci wymaga nadzoru
osoby dorostej.

+ Urzadzenie nie jest zabawkg. Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzgdzeniem.

+ Dzieci w wieku ponizej 3 lat nie powinny przebywaé w poblizu urzadzenia,
z wyjatkiem sytuacji, w ktérych znajduja sie pod statym nadzorem.

+ W czasie montazu urzadzenia nalezy zapewni¢ dostep do wtyczki
oraz gniazda zasilania.

+ Pod zadnym pozorem NIE nalezy uzywa¢ urzadzenia, gdy widoczne sg
na nim jakiekolwiek oznaki uszkodzenia.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

MODEL: EF223A

Napiecie zasilania: AC 220 - 240V 50 Hz

Maksymalny pobér mocy: 2 KW

Dtugos$¢ kabla: 1,8 m

Moc zasilania efektu ptomienia: 8,72 W (LED 4,72 W + silnik do ptomienia 4 W)
Moc os$wietlenia nastrojowego: DC 12 V, Max 2,16 W, 0,18 A
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WYDAJNOSC CIEPLNA

Znamionowa wydajno$¢ cieplna (Pnom): 2 KW

Minimalna wydajnos$¢ cieplna (orientacyjna) (Pmin): 1 KW
Maksymalna ciggta wydajnos$é cieplna (Pmax): 2 KW

WLASNE ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przy znamionowej wydajnosci cieplnej (elmax): 12,5 W
Przy minimalnej wydajnosci cieplnej (elmin): 12,0 W
W trybie czuwania (elSB): < 0,5W

RODZAJE KONTROLI WYDAJNOSCI CIEPLNEJ
Reczne sterowanie doptywem ciepta za pomocga zintegrowanego termostatu Nie
Reczne sterowanie doptywem ciepta z powiadamianiem o temperaturze pomieszczenia i/lub zewnetrznej Nie

Elektroniczne sterowanie doptywem ciepta z powiadamianiem o temperaturze pomieszczenia i/lub

zewnetrznej Nie
Rozpraszanie ciepta przy pomocy wentylatora Nie
RODZAJE KONTROLI WYDAJNOSCI CIEPLNEJ /REGULACJI TEMPERATURY

Jednostopniowa moc grzewcza i brak regulacji temperatury pomieszczenia Nie
Dwa lub wiecej stopni recznej regulacji, brak regulacji temperatury pomieszczenia Nie
Regulacja temperatury pomieszczenia przy pomocy termostatu mechanicznego Nie
Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia Tak
Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia plus zegar dzienny Nie
Elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia plus zegar tygodniowy Nie
INNE OPCJE STEROWANIA

Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecnosci Nie
Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartych okien Nie
Z opcja regulacji odlegtosci Nie
Z adaptacyjng regulacjg startu Nie
Z ograniczeniem czasu pracy Nie
Z czarnym czujnikiem cieczowym Nie
PLYTA GEOWNA ODBIORNIK ZDALNEGO NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA

STEROWANIA

SPRZET: RC01-027F01 VO
OPROGRAMOWANIE: SPRZET: RC11-05B VO
RC01-027F01_V0.hex

SPRZET: RC06-014 VO
OPROGRAMOWANIE: RC06-006A06_V0.cds
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CZESCI | OSPRZET

+ Podczas rozpakowania urzadzenia nalezy zachowa¢ ostroznos¢ i upewni¢
sie, ze nie nosi zadnych $ladéw uszkodzen spowodowanych transportem
oraz ze zadna cze$¢ nie zostata wystawiona na dziatanie wody. W razie
watpliwosci NIE nalezy podtaczaé urzadzenia, dodatkowo nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

+ Nalezy sktadowa¢ opakowania z tworzyw sztucznych poza
zasiegiem dzieci.

+ Nalezy zachowa¢ oryginalne opakowanie produktu, ktére moze by¢
wymagane w przypadku reklamacji urzadzenia.

+ Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie elementy zostaty wyjete z opakowania.

A r
£LEKTROKAMIL
"o
Jednostka kominkowa Instrukcja obstugi Listwa montazowa

Baterie AAA Pilot Sruby ST4 x 10

Sruby M4 x 10
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WYMIARY URZADZENIA

JEDNOSTKA: mm

1 o L=
o o 1 )
oy |8 3
514
! | I — = =
_ 470 _ 209

1. INSTRUKCJA MONTAZU

WYMAGANE NARZEDZIA:

Do montazu wymagany jest Srubokret.

KONFIGURACJA URZADZENIA

Nowy kominek elektryczny mozne zosta¢ zainstalowany niemal w dowolnym
miejscu w domu, jednak przy wyborze lokalizacji nalezy zwréci¢ uwage na
ogdlne wytyczne.

Aby uzyska¢ najlepsze rezultaty, nalezy zainstalowaé¢ urzadzenie zw
miejscu, w ktorym nie bedzie wystawione na bezposrednie dziatanie
$wiatta stonecznego.

Urzadzenie powinno byé podtgczone do uziemionego gniazdka
elektrycznego. W czasie montazu nalezy zapewni¢ jego tatwg dostepnos¢,
by umozliwi¢ jego odtgczenie w razie potrzeby.

68



PL

2. MONTAZ

Zamocuj uchwyt po lewej i prawej stronie, jak pokazano na rysunku, za pomoca
4 Srub M4x10.

Zamontuj wktad od tytu kominka. Do zamocowania wktadu do kominka uzyj
4 Srub ST4x10. Potgcz obie wtyczki, jak pokazano na rysunku.

LACZENIE ZLACZY WTYKOWYCH

Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg montazu znajdujgca sie w opakowaniu urzad-
zenia MT223 (A,B,C ...), aby uzyska¢ wiecej informacji na temat kominka.

UWAGA! Wspdtpracujgce z urzadzeniem oswietlenie nastrojowe jest
dostepne w ofercie IN & OUT HOUSE GmbH. Dziatanie oswietlenia innych
marek nie jest gwarantowane, a jego podtgczanie moze spowodowac
utrate gwarancji.
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INSTRUKCJA OBStLUGI
1. INFORMACJE OGOLNE

UWAGA! NIE nalezy korzysta¢ z urzadzenia, jesli zostato uszkodzone

lub ulegto awarii. W przypadku podejrzenia, ze urzadzenie mogto zosta¢
uszkodzone lub ulec awarii, przed ponownym uzyciem nalezy umoéwié
wizyte wykwalifikowanego serwisanta, ktory dokona przegladu urzadzenia
i w razie potrzeby wymieni uszkodzone elementy.

UWAGA! Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru, w odlegtosci 1 metra od wylotu
powietrza urzadzenia nie powinny znajdowa¢é sie zadne tkaniny, zastony
ani inne materiaty tatwopalne.

Nalezy upewni¢ sie, ze wtyczka zostata pewnie umieszczona w gniezdzie
elektrycznym. Nieprawidtowe lub luzne podtaczenie urzadzenia do
gniazdka moze spowodowa¢ przegrzanie gniazdka.

Pod zadnym pozorem nie nalezy odtgcza¢ zasilania sieciowego podczas
pracy urzadzenia. Nalezy skorzysta¢ z funkcji na pilocie, aby wytgczyé
urzadzenie, a przed odtgczeniem dodatkowo upewnié sie, ze wtgcznik
sieciowy zostat ustawiony w pozycji wytgczonej.

PRZYGOTOWANIE PRZED UZYCIEM URZADZENIA

Urzadzenie moze byé obstugiwane zaréwno za pomoca pilota, jak i
recznych elementéw sterujgcych. Wiecej informacji znajduje sie w
rozdziale ,Obstuga reczna”

UWAGA! Aby korzystaé zaréwno z pilota, jak i funkcji recznego stero-
wania, wytacznik urzagdzenia musi by¢ przetaczony na pozycje ,ON”
oznaczajaca, ze urzadzenie jest wigczone. Aby zapobiec nadmiernemu
nagrzewaniu sie produktu, ogrzewanie jest wtgczane z 10-sekundowym
op6znieniem. Podobne 10-sekundowe opdznienie dotyczy réwniez wytga-
czania wentylatora nagrzewnicy.

BATERIE

Nalezy upewnic sie, ze baterie pilota sg nowe i prawidtowo umieszczone
w urzadzeniu.
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GLOWNY WYLACZNIK ZASILANIA

Gtéwny wytgcznik zasilania znajduje sie na panelu sterowania
umieszczonym po prawej stronie skrzynki nagrzewnicy.

Wtacznik nalezy przetaczyé na pozycje ,ON" przed uzyciem pilota lub
sterowania recznego.

Dtugi sygnat dzwiekowy wskazuje gotowos$¢ urzgdzenia do pracy.

2. PANEL STEROWANIA RECZNEGO

ZASILANIE SIECIOWE
(WYLACZONEJ/WLACZNIK)

PLOMIEN

NAGRZEWNICA

UWAGA: Ptomien jest zawsze wtgczony, jesli urzadzenie jest wigczone.

Przyciski reczne znajdujg sie po prawej stronie urzadzenia.

Nacisnij ,przycisk zasilania", aby wtgczy¢ lub wytgczy¢ urzadzenie
Wtacznik ten musi znajdowac sie w pozycji ,ON” (WL.) dla wszystkich
funkcji, tacznie z pilotem zdalnego sterowania.

Nacisnij przycisk ,FLAME" (ptomien), aby wybrac¢ kolor ptomienia

(4 rodzaje).

Nacisnij przycisk ,Heizung” (ogrzewanie), aby wtaczy¢ wentylator, nacis$nij
ponownie, aby wtgczy¢ wysoki stopien ogrzewania, nacisnij trzeci raz, aby
wytgczyé grzejnik. Sg 3 poziomy, przez ktére mozesz przejs¢, w tym
ustawienie OFF (WYL.).
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3. ZDALNE STEROWANIE

DISPLAY
PLOMIEN POWER
OGRZEWANIE — TEMPERATURA
SR <
TIMER — FIIN OSWIETLENIE NASTROJOWE

UWAGA: Upewnij sie, ze baterie zostaty wtozone prawidtowo do pilota
zdalnego sterowania. Skuteczny zasieg wynosi do 4 m.

WLACZNIK

Nalezy nacisng¢ przycisk (!) aby wiaczy¢ urzadzenie i efekty ptomienia.
Ponowne nacisniecie (!) wytacza urzadzenie i efekty ptomienia.

EFEKT PLOMIENI
Nacisnij @ aby przejs$¢ przez cztery efekty ptomienia.

OGRZEWANIE

Nacisnij 5[]'}, aby przej$¢ przez trzy poziomy ogrzewania.
Jednokrotne nacisniecie witacza pierwszy stopien. (Lampka kontrolna @0)
Ponowne naci$niecie wtacza drugi poziom. (Lampka kontrolna @®)
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TEMPERATURA

Nalezy nacisng¢ przycisk 8 aby ustawic¢ temperature.

. Cyfrowy wyswietlacz pokazuje ustawienie temperatury 23 °C (ustawienie
domysine). Dostepne jest 14 ustawien - od ,OFF” i ,16°C” do ,28°C".
Temperatura zwieksza sie o 1°C do 28 °C po kazdym nacisnieciu.
Naciskajgc przycisk TEMP przez 3 sekundy, cyfrowy wyswietlacz przetgczy
sie pomiedzy skalg Celsjusza i Fahrenheita.

TIMER

Nacisnij przycisk (9 aby przetgczaé sie miedzy ustawieniami OFF (WYL.) i
0,5 godziny do 9 godzin.

OSWIETLENIE NASTROJOWE

Nacisnij przycisk /-,U\-\, aby przejs$¢ przez 14 efektow, wtgcznie z ustawieniem
OF (wyt.).

RESETOWANIE WYLACZNIKA TERMICZNEGO

Urzadzenie jest wyposazone w elektroniczny uktad zabezpieczajacy. Urzadze-
nie to odtgcza kominek w przypadku przegrzania urzadzenia z jakiegokolwiek
powodu, na przyktad w wyniku zakrycia. Jesli nagrzewnica przestaje dziata¢,
gdy efekt ptomienia nadal dziata, oznacza to zadziatanie zabezpieczenia.
Zabezpieczenie mozna zresetowac wytagcznie po ostygnieciu urzadzenia.
Procedura resetu zabezpieczenia:

1. Wytaczyé urzadzenie (recznym wytacznikiem) i pozostawi¢ na okoto
10-15 minut.

2. Usuna¢ wszelkie przeszkody zastaniajgce wylot nagrzewnicy lub
wentylator. Upewni¢ sie, ze w tym czasie urzadzenie jest odtgczone
od zasilania.

3. Wiaczyé urzadzenie. Zabezpieczenie zostanie zresetowane.
4. Upewnic sie, ze urzadzenie dziata prawidtowo. Jesli zabezpieczenie

nie zostanie zresetowane, urzgdzenie powinno by¢ sprawdzone przez
serwisanta lub elektryka.
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KONSERWACJA

UWAGA! Przed kazda konserwacjg lub czyszczeniem obudowy
kominka nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania i pozostawic je do
czasu ochtodzenia.

GDY BATERIE SA W PELNI

Gdy baterie sg w petni natadowane, wyswietla sie ten symbol [mm]
Gdy baterie s3 natadowane w potowie, wyswietla sie ten symbol [E]
Gdy baterie sg wyczerpane i wymagajg natychmiastowej wymiany,
wyséwietla sie ten symbol [E3]

Zaleca sie wymiane baterii po roku uzytkowania. Zalecane sg baterie
alkaliczne 1,5V typu AAA.

Zuzyte baterie nalezy odda¢ do odpowiedniego punktu recyklingu.

KONSERWACJA SILNIKOW

Silniki zastosowane w wentylatorze oraz w urzgdzeniu umozliwiajgcym dziata-
nie efektu ptomienia sg wstepnie nasmarowane w celu zwiekszenia trwatosci
tozysk i nie wymagajg konserwacji. Zaleca sie jednak okresowe czyszczenie/
odkurzanie zespotu wentylator/ nagrzewnica.

CZYSZCZENIE KOMINKA

Zewnetrzng cze$¢ kominka mozna czysci¢ miekka, wilgotna, niestrzepigca sie
$ciereczka. Nie nalezy uzywac¢ srodkéw czyszczgcych i polerujgcych. Aby usu-
na¢ odciski palcéw lub inne $lady na przednim panelu szklanym, nalezy uzyé
miekkiej, wilgotnej, niestrzepigcej sie sciereczki nasgczonej dobrej jakosci
domowym detergentem do czyszczenia szkta. Przedni panel szklany powinien
byé zawsze catkowicie wysuszony czystg, niestrzepiagca sie Sciereczka lub
papierowym recznikiem.

UWAGA! Do czyszczenia szyby nie nalezy uzywac¢ srodkéw Sciernych.
Srodkéw czyszczacych nie nalezy rozpylaé bezposrednio na zadna
powierzchnie urzadzenia.
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UTYLIZACJA

Wyréb:
Nr modelu:

Dystrybutor:

E-Mail:

Znaczenie symbolu przekreslonego pojemnika na $mieci:
Urzadzenia elektryczne nie powinny by¢ wyrzucane jako
nieposortowane odpady komunalne. W celu utylizacji urzadzen
elektrycznych nalezy przekazac je do punktu zbiérki odpadéw
elektrycznych. Aby zleci¢ utylizacje tego urzadzenia po
zakonczeniu jego okresu uzytkowania, nasz numer rejestracyjny
WEEE to DE 30709070 (patrz www.balderia.com).

Urzadzenie jest zgodne z wymaganiami norm bezpieczenstwa EN
60335-1 oraz EN 60335-2-30, ktére obejmujg podstawowe
wymagania Dyrektywy niskiego napiecia (LVD) 2014 / 35 / UE oraz
norm dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC EN
55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3, ktére
obejmujg podstawowe wymagania europejskiej dyrektywy
kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014 / 30 / UE.

Baterie (akumulatory) nie moga by¢ wyrzucane do normalnych
odpaddéw domowych, lecz muszg by¢ oddawane do utylizacji w
odpowiednich punktach zbiérki.

OSTRZEZENIA:

* Nie wolno podpala¢ baterii - ryzyko wybuchu.

* Nie wolno otwiera¢, zwiera¢ ani uszkadzad baterii, poniewaz
moze to spowodowad obrazenia ciata.

Kominek Elektryczny EF223A
EF223A

IN & OUT HOUSE GmbH
Jahnallee 45A

53173 Bonn

Niemcy

info@in-out-house.de
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OAHTIIEXZ AZdAAEIAZ

ALaBAoTE MPOOEKTIKA TLG 0ONYLEG TIPLY XPNOLPOTIOLCETE AUTH TN CUOKEUN.
Movo yla XpRon o€ eCWTEPLKO XWpPOo. AUTH N cuokeun dev eivat
KAataAAnAn yia xpron €€w amod 1o omitL Kat eivat KatdAAnAn yovo

yld KAAG HOVWHEVOUG XWPOUG KAL TIEPLOTACLAKN XPRoN.

MH xpnolpoTmoLleiTe AuTn TN CUOKEVNA O€ AJeon YeLTviaon Ye ymaviepa,
VTOUG N mioiva.

MH xpnolgomoleite autr T CLUOKELR WG aveapTntn yovada.

MpemeL MAVTA VA OTEPEWVETAL OTO TMAAICLO TAKLOU, IOV avagpepeTal

oTo mapov eyxelpidio.

H ocuokeun autn MpEMeL va eival yelwpevn.

H cuokeurn avth dev mpénel va tpo@odoteital and eEwTeptkn

dlatagn peTaywyng, omwge T.X. XpovodlakomTn, | va cuvdEeTal pe
KOKAWWQA, TO oTto(o TIBETAL TAKTLKA EVTOC ] EKTOG AELTOLPYLAG ATO

TNV eTalpia Kowvng weeheiag, MPoKeLYEVOL va anopevxBel o Kivouvog
amnd Tnv akoloLa EMAvaPopd Tou BepULkol SLakoTTN.

Edv to kaAwdlo Tpopodociag €xel umootel {nULd, MPEMEL va avTiKATA
oTaBel Amo TOV KATACKELAOTN, ] TO €€0VCLOSOTNUEVO KEVTPO GEPPLG TOU
KQTAOKELAOTH ) KATOloV ETtayyeApatia.

@ To cbuBoAo onpaivet MH ZKEMAZETE.

MNPOEIAOMOIHXZH! MNa va anogpLyeTe TNV LTIEPOBEPPAVON, UNV KAAOTITETE
TN OLOKEULN Kal unv umAokdpete TNV €icodo R €€odo tou agpa.

Mava peLwoeTe ToV Kivouvo upKayldg, KPATACTE LPACUATA, KOUPTIVEG
Kat AAAa eUPAEKTA VALKA o€ anooTacn TovAdxtotov 1 pé€tpou amod tnv
€€060 TOUL agpa.

Kpathote to KaAwbdlo Tpoodociag pakpld and (ecTEG EMIPAVELES Kal
{e0T€C OLUOKEVEG. Mn ToToBeTeiTe TO KAAWHLO TpOYPOdOOTiag unpootd
amno tn povada.

MH xpnolpoTmoleiTe AUTH TN CUGKEUN 0€ XWPOUG TIOU TLEPLEXOUV EVPAE
KTOUG atpoUlg (m.x. Bevgivn) n otav xpnolyomoleite SLaN0TEG, KOAAEG,
ompeL agpoOA N eDPAEKTA XpWHATA, KABWG ALTA PTIOPEL va MApoLY PwWTLA.
AuTn n cuokeun Propei va xpnotgotmotlnBei anod natdid nAtkiag ano

8 ETWV KAl AVw Kal amnoé AToud HE HELWHPEVEG CWHATLKEG, ALOONTNPLAKEG
N dLavonTiKEG LKAvOTNTEG ) EAAELYN ePTELpiag KAL YVWOEWY, EPOOOV
€xouv AdBeL emiBAewn n odnyieg oXeTIKA PUE TN XPAON TNG CUCKEVAG PE
ac@alf TPOTO KAl KATAVOOUV TOUG KLVOUVOUG TIOU EVEXEL.
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+  Tamaldld kat Ta evAAwTa AToPa MPETEL va eMIBAETOVTAL avd tdoa
OTLYHN OTAV XPNOLUOTIOLOUV AUTH Tn CUOKEULN, KABWC opLOPEVA PUEPN
umopei va Zectabolv moAL Kal va mpokaA€oouv eykabpata.

+  MH XpnolyoToLeiTE ALTH TN OCUOKEUN GE PHLKPOUG XWPOUG, av avTol
kKatolkolvTatl and dtopa mov dev ymopouLVv va dltapuyouv pova Toug,
EKTOG av UTIAPXEL CLUVEXNG ETIBAEYN.

«  Matdtd nAikiag 3 €wg 8 eTwV ETMLTPEMETAL VA AVOLyouVv KAl va KAgivouv
TN oLOKEUN, HOVOo €dv €xel TomtoBeTNOel N eykataotabel otnv
npoBAemdyevn Kavovikn 6€on Aettouvpyiag Tng Kat edv €xovv do0ei
odnyieg kat emiBAeYn OXETLKA HE TNV ACPAAD XPAON TNG CUCKEUNG.

+ O kaBaplopdg KaL n cuvTAPNON Amo Tov XpAoTn Sev MPETEL va eKTEAEiTAL
amno natdid xwpic enipreyn.

+ AuTh nouvokevn dev MpEMEL va Xpnolyomoleitat yta matxvidl and naidid.

« Maldld KaTw Twv 3 ETWV TPETEL VA KPATLOLVTAL HAKPLA, EKTOG €AV
Bpiokovtal umo dLapkn emiBAeyn.

+ AwatnpnRoTe TO QLG pEVPATOG TPOGPBACLUO HETA TNV €yKATAOTAGN.

+  MH xpnolygoTmoleite €dv n cuokevn TtapovoLldlel opatd onuadia BAABNGS.

TEXNIKEZ MPOAIATPA®EX

APIOMOXZ MONTEAOY: EF223A

Tdon Tpopodociag: EvaAhaocoopevo pebua 220 - 240V 50 Hz
Méyiotn katavalwon toxbog: 2 KW

Mnkog¢ kaAwdiou: 1,8 m

lox0¢ yLa epe @AOyag: 8,72 W (LED 4,72 W + potép yia @Aoya 4 W)
lox0g yta To mood light: DC 12V, Max 2,16 W, 0,18 A

AMOAOXH OGEPMOTHTAZX

OvopaoTtikn Beppikn anodoon (Pnom): 2 KW
EAdaxiotn Beppikn anodoon (evdetktikn) (Pmin): 1 KW
Méyiotn ouvexng Beppikn anodoon (Pmax): 2 KW

BOHOHTIKH KATANAAQXH HAEKTPIKHZ ENEPTEIAX
Ma tnv ovopacTikn Bepuikn anodoon (elmax): 12,5W
Ma tnv eAaxiotn Beppikn andédoon (elmin): 12.0 W

Y& katdaotaon avapovng (elSB): < 0,5W
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TYNOXZ NAPATQrHx ©EPMOTHTAX

Xetpokivntn pLBULON TNG ELCOSOL BEPPOTNTAG HE EVOWHATWHEVO BEPPOOTATN Oxt
Xetpokivntn pvBULoN TNG €L6660L BEPPOTNTAG HE AVAPOPA ECWTEPLKAG N/KAL EEWTEPLKAG oxt
Beppokpaciag

HAekTpoOVIKA pUOPLON TNG ELCOSOL BEPUOTNTAG HE AVAPOPA ECWTEPLKNAG /KAl EEWTEPLKNAG oxt
Bepuokpaciag

Atddoon BeppdTNTAG PHE UTIOCTAHPLEN AVEHLOTHPA Oxt
TYNOX NAPATrQrHx ©GEPMOTHTAXZ/PYOMIZHX OEPMOKPAZXIAXZ XQPOY

MovoBdabpuia mapaywyn 8eppotnTag, Xwpic €Aeyxo Beppokpaciag xwpou Oyt
AVo 1} mepLocOTEPEG XELPOKIVNTEG BaBuideg, xwpic EAeyxo Beppokpaciag xwpou Oxt
Me punxaviko 6eppootdatn eAEYyXoL TNG Beppokpaciag xwpou oxt
Me NAeKTPOVLKO EAEYXO TNG BEPHOKPACLAG XWPOUL Nat
HAeKTPOVIKOG EAEYXOG BEPUOKPAGIAG XWPOUL KAL XpPOVOSLAKOTTNG NUEPAG Oxt
HAeKkTpOVIKOG EAeyX0G Bepuokpaciag xwpou kat eBdopadiaiog xpovodlakomtng Oxt
AAAEXZ ENIAOTEZ XEIPIZMOY

‘EAeyxog Beppokpaciag xwpouv, ye avixvevon napouvciag Oxt
‘EAeyxog Beppokpaciag xwpou, Je avixvevon avolxtoL mapabupou Oxt
Me duvatdtTnTta eAéyXou anocTacng oxt
Me MpooappooTIKO €NEYX0 ekKivnong oxt
Me Xpoviko Oplo epyaciag oxt
Me ateBntnpa black light oxt
MAATINA KYKAQMATOZ AEKTHZX NMOMMNOZ THAEXEIPIZTHPIOY
EAETXO0Y THAEXEIPIZTHPIOY

YAIZMIKO: RC01-027F01 VO YAIZMIKO: RC06-014 VO
AOrIZMIKO: RC01-027F01_V0.hex YAIZMIKO: RC11-058 VO AOFIXZMIKO: RC06-006A06_V0.cds

MEPH KAI YAIKA

+  ATIOOUOKEUAOTE TPOOEKTLKA TN povada kal BeBatwdeite 0TL N povada
elvat aBiktn, dev mapovoilddel deiypa pBopdg Katd Tn HeTAPOPA Kal
Kaveva Tunpa tng dev €xel ekteBel oto vepd. e mepinTtwon ap@LBoliag,
HNV XPNOLUOTIOLELTE TN CUOKEULN KAl ETLKOLVWVHOTE UE €va
€fouoloboTnNUEVO KEVTPO CEPPRLG.

+  Kpatnote TI¢ MAACTIKEG CLUOKELAGIEG HaKpLa amnod matdid.

+  O®UuAd&te TNV apxLlKA cuokevaoia, kKaBwg avtr Ymopet va {ntnbei
o€ MEPIMTWON TAPATIOVOL N ALTAPATOG yLa GEPRLG TOL TPOTOVTOG.

+  EAey&te 0TL OAa Ta e§apTnpata €xouv apatpebei anod tn cuokevacia.
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7 i
£LEKTROKAMIN

GEDIENUNGS

SANLEITUNG

"o

Movada tZakiov Eyxetpidlo odnytwv xpriong Aok6 cuvappoloynong

Mmnatapieg AAA TnAexelplotnpLo Bibeg ST4 x 10

Bibeg M4 x 10
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AIAZTAZEIZ THZ Z2YZKEYHZ

MONAAA: mm

: O =
o o 0 i
VAN S 2
514
' | -
470 209

1. OAHTIEZ ETKATAXZTAZHZ

ATTAITOYMENA EPrAAEIA:

KpouoTikd dpdmnavo, opupi kat katoaBidt

EFTKATAXTAZH THX XYZKEYHZX

To véo oag NAEKTPLKO T¢AKL pmtopel va eykataotabei oxedov omoudATOTE GTO
omitL 0ag. Qoto600, 6TaV ETLAEYETE TN B€0N eykatdotaong, BeBatwbeite 6TL
€XETE AKOAOULONOEL TIG YEVIKEG 06NYieg eykaTtdoTaong.

+  Ta kaAUTepa anote éopata, KPATAOTE TN CUCKEUNR HaKpLd amo Tnv
nAtakn aktiwvoBoAia.
H cuokeun mpemnel va cuvbebel oe yelwpevn npida, kat mpemet va givat
gVKoAa mpooBdoipun yta va StevkoAlbveTal n anocbvdeon TNG.
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2. 2YNAPMOAOTIHZH

STepewoTe TN Bdon otn 6€€Ld KAl TNV aplotepn MAELPA OTWG OTNV €LKOVA UE
4 Bideg M4 x10.

EYKaTaoTAOTE TNV MPOooOAKN amo 1o miocw PEPOG Tou T{aKLoL.XpnaoLPoTmoLn-
ote 4 Bideg ST4x 10 yLa va OTEPEWOETE TNV TMPOCONKN 0TO TLAKL. ZUVOEDTE
Ta 600 BUopaATa, OTTWGE oTNV €LKOVA.

IYNAEXH BYIMATQON

BIAEZ ST4X 10

AkolouBnoTe TIG 06Nyieg eykaTAoTAONG TIOU TIEPLEXOVTAL OTN
ouvokevaoia tov MT223 (A,B,C ...), yld TEPLOCOTEPEG AEMTOPEPELEG OXETLKA
pHe TNV emévduon.

ZHMEIQXZH: ZupuBatd QWTLOTIKA ATHOGQPALPLKOL WTLOPOUL dlatiBevTal
ano tnv etatpeia IN & OUT HOUSE GmbH. AANAeg papkeg gival meavwg
aKAaTAAANAEG Kal EMLPEPOLY ATWAELA TNG KAALYNG TNG EYYLNONG.
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OAHTIEZ XPHXZHZX
1. TENIKA

MPOEIAOMOIHXH! Mn xpnoLUoTOLELTE TN CUOKELH €AV €XeL utooTel BAdA-
Bn r duohettovpyia. Edv vmoyldeote OTL N ovdda €xel umooTel {nuLa
N mapovaolddel duoleltovpyia, KAAECTE €vav eEELOLKEVPEVO TEXVLKO, yla
va eTBewpnoel Tn povdda kat, edav eivat anapaitnto, va avtlKATAoTH-
OEL HEPN TOU NAEKTPLKOVU CLUOTAPATOG, TPLV TO XPNOLUOTIOLNOETE Eavda.

MPOEIAOMOIHZH! lNa va HELWOETE TOV Kivouvo TMupKayLdg, KpatnoTe
Ta LPACPATA, KOUPTIVEG I AAAA EVPAEKTA UALKA 0€ andéoTacn TOVAAXL-
oTov 1 yétpou amo tnv €€odo agpa.

BeBawwbeite OTL TO PLG €ival kahd TomoBeTnpevo oTnv Mpida.
EAATTWHATIKEG OUVOEDELG OTIG Ipideg 1) Xalapa Buopata pnopei va
TpokaA€éoouv umtepBeppavon tng npidag.

MH SlakdémTETE TNV MAPOXN PEVPATOG OTO HiKTLO VW N CLUOKELN gival
og AeLtoupyia. XpnoLPoTOLNOTE TIG AELTOUPYiEG TOL TNAEXELPLOTNPiOL
yld va amevepyomoLloeTe TN pwTLd Kal BeBatwBeite 6TL 0 dlakdéMTING
pevpatog Bpioketal otn B€on off mpLv BYAAeTe TN CLOKELN ATO

v npita.

NMPOETOIMAZIA MPIN AMNO TH XPHXH

H cvokeun pmopei va AELTOUPYROEL TOCO PE TO TNAEXELPLOTNAPLO,
000 KAl JE TA XELPOKIVNTA XELPLOTAPLA EMAVW OTN Yovada.
BAéme ke@dalato: Xelpokivntn Aettoupyia.

IHMEIQXH: lNa va XpnoLUOTOLCETE TOOO TLG AELTOVPYIEG TOU TNAEXELPLOTN-
plou, 600 Kal TLG XELPOKIVNTEG AELTOVPYIEG, O XELPOKIVNTOG HLAKOTTNG EVEP-
yomoinong/anevepyormnoinong mpemnel va Bpioketat otn 8€on "ON". MNa va amo-
pevxBei n uTIEPBOALKN BEPPAVON TOU TIPOTOVTOG, UTIAPXEL Ul KaBuoTtépnon 10
OEVTEPOAETTWY KATA TNV ATIEVEPYOTIOLNGN TOL AVEULOTNPA TOL BEPUAVTNPA.

MMATAPIEZ

BeBalwbeite 0TL Ol pmatapieg Tov 6EKTN €ival KawvoUpyLES Kal
OWOoTA TOTOBETNUEVEG.
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KYPIOXZ AIAKOMNTHZ TPO®OAOZIAZ

0 6takdémTnNg SikTOOUL BpiokeTal oTOV Tivaka eAéyxou otn 6e€Ld mAgupdad
TOL KIBWTiov B€ppavaong.

Evepyomotnote to dtakomtn ON (=) mpoTOoL XPNOLUOTIOLOETE TO
TNAEXELPLOTAPLO N TA XELPOKIVNTA XELPLOTHPLA.

Oa akoVOoETE €va JAKPL NXNTLKO orpa mou SNAWVEL 0TL N pWTLA ival
€Tolun yLa xpnon.

2. XEIPOKINHTH AEITOYPTIA

KYPIOZ AIAKOMNTHX
AN-/ENEPTOMOIHZIHX.

E®E ®AOTAX

OEPMANZIH

IHMEIQXIH: H pAoya eival mavta avappévn, 6Tav n cLOKeLN givat evep-
YyOTIOLNUEVN.

Ta MARKTPA XELPWVAKTLKOU XELPLOMOL BpiokovTal otn defLd mAgvupa

TNG CUOKEULNAG.

MatAoTe TOV «ALAKOTITN» Yld VO EVEPYOTIOLNCETE ] VA ATIEVEPYOTIOLNOETE TN
ouokeLn. Ma 6Aeg TNG AeLToupyieg, CUNTIEPLAAUBAVOUEVOU TOU TNAEXELPLOHOU,
0 OUYKEKPLUEVOG LAKOTITNG TIpETEL va BpiokeTal otn 8€0n «ON».

Matnote To TANKTPO «FLAME» yla va eTAEEeTE TO XpwHaA TNG PAdYag

(4 €ién).

MatAoTe To «O€pPavon» yLd va EVEPYOTIOLNCETE TNV AVEULOTNPA, TATAoTE Eavd
yld va EVEPYOTIOLROETE TNV Avw B€ppavon, MatnoTe yia Tpitn popd yla va
amnevepyomolnoeTe TN B€puavaon. Yrapyxouv 3 Baduideg mpog emiAoyn, cupte
ptAauBavopevng tng B€ong anevepyomnoinong (OFF).
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3. THAEXEIPIZTHPIO

OOONH ENAEIZEQN

E®E ®AOTAX POWER

OEPMANIH —— OEPMOKPAZIA

q%@

XPONOAIAKONTHEZ — ATMOZ®AIPIKOX ®QTIZMOZ

N
~
=

Z

@ e ©

JHMEIQXH: BeBalwBeite mwg oL ymatapieg €xouvv tonobetndei cwotd
oTo TnAexelpLloTnplo. H mpaypatikn egBeAeta eival ewg 4 petpa.

ENEPIOonoOIHXZH/ANMENEPIOMNoOIHZIH

Natiote avtd To mAfkTpo () yia va an-/ evepyomnotnoete 10 epé PAOYaAg
Kal tn 6epPavTLKi CUOKELN.

E®E ®AOTAZ

Matnote to @Cb yla va emiAe€ete dladoylkd €va anod ta Tecoepa ePE PAdyag.

OEPMANZH

Matnote 5‘]'} yla va emiAé€ete dladoyikd pia amno tig Tpelg Badbpuideg
8¢ppavong.
Me éva mdtnua evepyomoleital n mpwtn Babuida. (EvdelkTikn Auxvia @0)
MatwvTag Eava, evepyonoteital n 6e0tepn Badbuida. (EvdelkTiKA AuXvia @@)
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OEPMOKPAZIA

I'Iarnors TO MARKTPO 8 yla va pubpioete tn Beppokpaocia.
ITnVv YneLakn oBovn evdeifewv eppavidetal n emtheypévn pvbpuion 23 °C
(mpoemiAgypevn TIun).
Me kdBe mdtnua n Beppokpacia avfdvel katd 1°C yexpt toug 28 °C.
To mdtnua tou «TEMP» yla 3 euTepOAETTA ETLTPETEL TNV EMLAOYN
peTAgL °C kat ° F otnv ynelakn o0ovn evdeifewv.

XPONOAIAKONTHX

Mathote To MARKTPO yLa (9 va yetaBeite petagL twv emhoywyv OFF,
kat 0,5 wpeg €weg 9 wpeg.

ATMOZ®AIPIKOXZ ®QTIZMOZ

MatnoTte To MARKTPO yLd /-f'\-\ va emiAé€eTe SLadoyikda petalld 14 g,
cuumeplAapgBavopévng Tng B€ong amevepyomnoinong.

EMANA®OPA TOY HAEKTPONIKOY EAErX0Y AZdAAEIAZ

H ouokeun givat e€omAlopevn pe nAektpovikd eAleyxo acpaleiag (E.S.). Mpokel-
TAl yla Yla cuoKeLn ac@aleiag Mo Ba ATEVEPYOTIOLNOEL TN PWTLA, €AV N Bep-
paocTpa umepBeppavBel yla omolovonmote AOYO, OTIWG €AV ival KAAvppevn. Eav

0 Beppavtipag otapatnost va Aettoupyei evw n @Adya cuveyilel va Aettoupyel
Kavovikd, auto umodelkvieL 0TL 0 €Aeyxog E.S. Aettoupyei. O €Aeyxog E.S. dev
pumopel va anokatactadel €wg 6TOU N CUOKEUN KPUWOEL KAl €XEL YiveL emavagpopd
NG povadag. H emavagopd Tou eAéyxou E.S. €xel wg €€ng.

1. Amevepyomolnote tn povada (xelpokivntog drakdémntng on/off) kat apnote
TNV yla nepimov 10 - 15 Aentd.

2. Agaipeote TUXOV eumddLa amo Thv €060 TOL AvepLOTRPA f Ta TTEPLYLA TOL
avepLoTnpa K.AT. BeBaitwBeite 6TL n mapoxn pebpatog eivat anocuvdedepévn
elval amoouvdedepévn amno tnv npida.

3. Evepyomotnote tn povada kat o €Aeyxog E.S. Ba emavéABeL.
4. BePalwbeite 0TI N yovdda Aettovpyel cwoTd. EAv TO XELPLOTAPLO ATIEVEPYO-

moleitatl Eava n dev Aettoupyei, KaAéote €vav NAEKTPOANOYO va eNEYEEL
Tn povada.
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2YNTHPHZH

MPOEIAOMOIHXH! MpLv amoé omoladnmoTe cLVTAPNGN N KABAPLOPO TOUL
€EWTEPLKOL TOU TCAKLOU, N CLUOKEULN TIPEMEL va amoouvodeBel amd tnv
TapoXn PEVUATOG HEXPL VA KPLWOEL.

ANTIKATAZTAZH TQON MMATAPIQN TOY THAEXEIPIZTHPIOY

Otav oL pmatapieq eivat MARPWG POPTLOUEVEG ePPavideTal avto

TO oLPBOAO

Otav oL ymatapieq eival KATd ToO NULOL POPTLOPEVES eppavieTal
auto to cLPBoAO - Otav oL unatapieg eivat eVTEAWG ATIOPOPTIOUEVEG
KaL TIPETEL VA avTlkataotabouyv epgavidetal avtod 1o oOPPBoAo
JuvioTdaTal n avIlkatdotaocn Twy Ynataplwy JETA ano €va £10G.

O pnatapieg eivat aAkaAtkeg 1,5V 10mov AAA. « ATIOppITTETE TIC
naAlég pnatapieg oe katdAAnAo onueio GUAAOYAG.

2YNTHPHZH KINHTHPQN

Ol KLVNTAPEG TIOL XPNOLUOTIOLOVVTAL YLd TOV QVEHLOTIPA KAL TO EPE TNG PAOYAS
eival mpoAlnawvépevol yla mapatetayevn didpketa {wng dev anatteital mepatte-
pw Ainavon. QoT1600, cuvVLIoTATAL 0 KABAPLOPOG /amopdkpuveon TnG Hovadag avept-
oTNpa/Beppavinpa o TAKTA Xpovika dlaoctrpata.

KAOGAPIZMOZ TOY TZAKIOY

Mmopeite va kaBapioeTe 10 e€WTEPLKO TOL TLAKLOU Pe €va HaAakod, uypo mavi
Xwpig xvoudL.Mn xpnotpotmoleite mpoidvta kabaptopol ) otiABwong. MNa va
apalpeéoeTe SAKTUALKA ATOTUTWHATA I} AAAOUG AEKEDEG ATIO TO UTIPOOTIVO TANL,
XPNOLPOTIOLNOTE €va HaAaKO, LypO Tavi xwpig xvoudia ye €va KaAng moldTnNTaAg
OLKLOKO KABapLoTLKO yia T¢ayta. H pmpooTivh yudALvn emipavela Ba mpénet navta
VA OTEYVWVETAL TANPWG Pe €va KabBapd mavi xwpig XVoudL i PLa XapTOTMETOETA.

MPOEIAOMOIHZH: Xto yuaAi 6ev mpemel va xpnotlygomotobvTal Aeta-
VTLKA KaBaploTikd. Ta vypd dev mpémel va pekdadovtal ansvbeiag oe
omoladnmote enLpAveLa TNG povadag.
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EL

AlOPPIVH

Mpoiov:

Zwoth andéppyn avTod ToL MPOIGVTOC (NAEKTPLKA andBAnTa). O
NAEKTPLKOC EEOMALOPOC HEV MPETEL va aMopPP{MTETAL WG 1N
SlaAeypéva aoTkA andBANTA. Oa MPEMEL VA XPNOLLOTIOLO0VTAL
XWPLOTA onuela gUAAOYAG YL TNV anépPWYn TwWY NAEKTPLKWY. MNa
va anopplyete avTd TO MPOLdY 0TO TEAOG TNG WEEALUNG Cwri¢ Tov,
EMKOWVWVNOTE YE TOV aPLOUS untpwov WEEE DE 30709070 (BA.
www.balderia.com).

AvTHA N OLUOKELH CUPHOPPWVETAL E TA ELPWTNAIKE TPdTUTIAL
ao@aAelog (EN 60335-2-30) kat Tnv Evpwnaikf NAeKTpOPAyvNTIKA
ouvuBatéTnTa (EN 55014-1, EN 55014-2 kot EN 61000-3-2 kat EN
61000-3-3) Kot KAAOTITEL TIG BAOLKEG AMALTATELG TWY 0ONYLWY TNG
EE kat tn¢ odnylag 2014 / 30 / EE.

OL punatapieg (emavagopTtildueveg unatapieg) dev mpénel va
anoppi(nTovTal 0T oLYVAON OKLAKA aToPP{HMPATA, AAAA TTPEMEL va
nopadidovtal ota KATdAANAQ onuelo GLUAAOYAG.

MPOEIAOIMNOIHZEIZ:
* MoTé unv BAalete WTLE 0TLG unaTapieg - kKivduvog €kpnEng.

* oT€ unv avolyeTe, BPAXVKUKAWVETE 1] KATAOTPEPETE TG
pnatapieg, kabWG avtd punopel va MPoKAAECEL TPAVUATIOUS.

HAekTpLlKO TCAaKL EF223A

ApLOpOG HovTEAOUL: EF223A

Awavépetal ano: IN & OUT HOUSE GmbH

E-Mail:

Jahnallee 45A

53173 Bonn
leppavia
info@in-out-house.de
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